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Panasonic 



取扱説明書(ネットヮ-ク編) 

地上 ‘ BS ’ l 10度 CS デジタル八イビジョンプラズマテレビ 

品番 TH-50PZ80( 已 0 V 型） TH -46 PZ 85(46 v 型) 
TH -46 PZ 80(46 v 型） TH -42 PZ 85(42 v 型) 
TH -42 PZ 80(42 v 型） 


ネット ワーク編 


(アクトビラ、<5し機器、プリンター) 



テレビ関連情報は、パナソニックホームぺージをご覧ください。 http :// panasonic . jp / support / tv / 


アクトビラ関連情報は、次のぺージをご覧ください。 http :// panasonic . jp / support / actvila / 


参取扱説明書は、己 0 V 型 ( TH -50 PZ 80) と 46 V 型 ( TH -46 PZ 80) と 
が V 型 ( TH - が PZ 80) と 46 V 型 ( TH -46 PZ 8 己）とが V 型 ( TH - 
42 PZ 8 己）共用です。 

•この取扱説明書(ネットワーク編)は、アクトビラ、くらし機器、プ IJ ンター 
の使い方と、 ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。 
• r テレビ編」ちよくお読みのラえ、正しくお使いください。 


€1 

acTVila 



TQ 目 AO 已 93-1 

















































































旅行、映画、グルメ、出前、お天気、地図… 

役に立つ情報がずぐに！ acTVila 

acYvIli とは… 

•インターネットを利用して情報ヴービスが受けちれる、デジタルテレビのしくみです。 

•アクトビラボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト）につながります。 

アクトビラでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ）を見ることができます。 

※パソコン用のホームページなど、アクトビラ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合び 
あります。また、有害な情報び含まれている場合をあります。本機では、アクトビラ用のコンテンツじ(外を表 
示させないよラに設定することびでさます。 （0^7 ページ） 

•アクトビラ機能を使用するためには、ブ□ー ドバンド 63 ページ)環境が必要になります。 

♦本機は「アクトビラベーシック対応」です。 

■アクトビラの概要図(ネットワークの接続/設定は、 ] 8〜23ページを参照ください） 



ブ□ー ドバンド環境をお持ちのお客様へ 

• LAN 接続機器をお使いの多くの場合には、本機の 「LAN (1 0/100)」端テに接続して設定すると使えます。 
•プ□バイダーや回線業者、モデム、ブ□ー ドバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない 
場合や追加契約などび必要になる場合びあります。 

•光ファイバー （ FTTH ) や CATV をお使いの場合は、ブ□ー ドバンドルーターの使用び許可されているか 
ご確气巧/ド六い 

•無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の取扱説明書に従って、適切なセキュ IJ ティー設定を行ってください。 
•ブ□—ドバンド環境に関する最新の情漸ま、 http :// panasonic . jp / support / actvila / を参照ください。 

ブ□ー ドバンド環境をお持ちでないお客様へ 

•まずブ□ー ドバンド環境び必要です。プ□バイダーおよび回線事業者と別途ご契約（有料）をしていただく 
必要びあります。 

•本機をお買い上げの販売店にご相談ください。 


C 迂局） 

•天災やシステム障害その他の事由により、アクトビラのコンテンツを表示できない場合びありますの 
で、あらかじめご了承ください。 

•アクトビラのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。 
•デジタル放送の予約録画び開始されると、アクトビラは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。 
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•この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。 


くらし機器 

くらし機器とは… 

•本機と LAN ケーブルで接続して、本機の画面で画像の確認がでさる機能を持った機器です。 

•本機にく! 5 し機器を接続、登録すると、「ビエラリンク」メニューか！ 5 く！ 5 し機器の操作などを行ったり、 
く！ 5 し機器か！ 5 の通知を本機の画面に表示することがでさます。 

※接続用の LAN ケーブルは、本機に付属していません。お使いになるくらし機器の設置場所と 
本機の設置場所の距離を考慮し、長さに余裕びあるちのをご用意ください。 

※複数のくらし機器を接続するときには、八ブまたはブ□ー ドバンドルーターをご使用ください。 

■ くらし機器の概要図（くらし機器の接続/設定は、24〜37ページを参照ください） 



アクトビラや写真、データ放送、電モ説明書をプリントアウト… 

プリンター 


プリンター機能とは… 

•本機とネット TV 端末仕様 ( EP 刷機能)対応のプリンター、または当社製ホームプリンターを LAN ケーブル 
で接続でさます。 

•デジタル放送やアクトビラを通じて提供される情報や、 SD メモリーカードに保存された写真、本機の画面 
に表示している電子説明書を EP 刷でさます。 
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—ムぺージを見てみよ 5 


まず ご確認ください。 

•接続と設定はお済みです 
か？ （陣] 8〜23ぺージ) 
•電源は入っていますか？ 


選択/ミ夫定 メニュー 



1 

2 


3 



アクトビラの開始と終: 


r アクトビラ」を押す 
ア外ビラ 

♦押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。 

ポータルヴイトから 、百百レで 、^ . 

見たい項目を選び、 r 決定」を押す 黄色の枠で囲まれる 



①と◎を 
繰り返し、 
見たい情報の 


SD カード内の 


ページの読込み状況 


ホームぺージへ。ぺージを見ているとき 

ページのセキュ U ティ ーー 
う h 通常 Q セキュリティーで保護 

•お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間び 
かかることびあります。 

•ページに音声びある場合には本機ではモノラルで再生されます。 
(再生でさる音声形式は^63ページ：ブラウヴ仕様） 


■ポータルサイトに戻るとき H 

アクトビラを終了するとき 


ア外ビラ 


度 


を押す 


兀の画を II 


A 

I チャンネル 

V 


を押しても終了します。 
(テレビ画面に戻る） 


初めてお使いになるとさは… 

ア外ビラ _ 

の m を押す。（端末情報び送信されます） 

② アクトビラのご案内画面び表示されます。 

③ 画面の指示に従ってお使いください。 

〔お知らせ） 

参送信される端末情報には、郵便番号テレビ編6日、76ページで登録)や 
端末の識別 ID (本機にあらかじめ組み込まれた番号）び含まれます。 
•2 回目 iU 降はご案内画面は表示されません。 

•長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、ご案内画面び 
表示されることびあります。 


A 


■アクトビラのコンテンツのみ表示させたいとさは 

(1) 「メニュー」を押す。 

(2) ▼で「設定する」を選び、「決定」を押す。 

(3) ▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す。 

(4) ▼で「制限項目設定」を選び、「決定」を押す。 

(5) 暗証番号を入力する。 （ 0^テレビ編46ページ） 

(6) ▼で「ブラウヴ制限」を選び、 ◄ ►で設定を選ぶ。 

I アドレス入力制兩 アクトビラのコンテンツ I が4は暗証番号の入力び必要 
I すべて制限 I 「アクトビラ」ボタンを押したときに暗証番号の入力び必要 
[ M 1 M ] 制限なし（暗証番号の入力び不要） 

(7) 「元の画面」を押して、テレビ画面に戻す。 

(設定内容は、一旦アクトビラを終了しないと反映されません） 


■ホームページへの情報登 
録についてのご注意 

アクトビラを使ってホーム 
ページに 登録した情報は、そ 
のホームページのサーバー 
に登録されます。本機を譲渡 
または廃棄される場合には、 
登録時の規約などに従って、 
必ず登録情報の消去を行っ 
てください。 


る I 


① 上記の r ネット操作パネル」から►で r ツール」を選び、 r 決定」を押す 

② ▼で r アドレス入力」を選び、 I ツール 機能 I I ァドレス 

r 決定」を押す ァド*;誌声 j ■►辨觀?踰鑑指示され 

③ アドレス （ URL ) を入力する 保 為 g る 1 g ' り 課しな"障報.龍論どを含 

•文きの入力ち法は 14 〜 17 ぺージ） 印刷 I http://0000.ne.ip/cominsoon/ir 

④ 「確定」を選び、「決定」を押す^ ^ い 確定、つ 


アドレス 

アドレスを入力してください。 

アクトビラヴイト拟外は正常に表示されない場合 
や、予期しない情報•有害情報などを含む場合が 
あります。 _ 

[http://OuOO.ne.Jp/cominsoon/index.html 

I ii I 


アドレス （ URL ) 


(アドレス入力画面) 


お知らせ） 

»アクトビラのコンテンツじ(外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない 
場合びあります。また、予期しない情報や有害な情報び含まれている場合ちあります。 

»クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するとさは、そのページの提供者び信用でさる 
かどうか十分注意してください。 



] つ前の ] つ先の読込み表示中のポータル「お好みぺージ」アドレス入力時下記） 
ページへページへを中止ページを サイトに を 使ラ データを 保存 （0^] 2 ページ) 

再読込み戻るとき （ 0^8 ぺージ）保存データを見る (0^13 ぺージ ) 

印刷己2ぺージ） 


ホームぺージを見てみよう 

























r お巧みぺージ J を使う 


•今見ているホームページ 
を r お好みぺージ」に登録 
すると、次回からは簡単に 
呼び出せます。 


登録したいホームぺージを 
見ているときに 

r サブメニュー」を押す 


サブメニュー 選択/ミ夫定 

I 青ボタン黄ボタン I 


「お好みページ」を選び、「決定」を巧す 


X 中止な更新盗ホームクお好みぺージ咳ツール 




ガイド i 面トド画面表示 
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厂地上-! 1/2 

f ナ□ク] I .ジ翊 [ BS ] [cs 


気に入ったホームページを 

「お好みページ」 
に登録ずる 


r 青」ボタンを押す 

お好みページ 

[_； ':ナソニックホームページ I 
I Panasonic TV Site i 

L 松下電器 National / N タウン」 
[ CG 壁紙ダウン□ー ド AUROGRAl 
[地球の歩さ方ワールドフォトラ I 


2 か I = 

ABCll 



内容を確認し、 r 決定」を押す 


タイトル： 000000 

URL : http: 0000000000000 

をお好みページに登録しました。 


元の画: J II サウンド II r UI 


Wd - 別 lOE 


Panasonic 


お知らせ） 

»「お好みぺージ」の登録は、20件までです。 
手順 3 で「これ1^^(上登録でさません」と表示さ 
れたら、「黄」ボタンを押して、不要な「お好み 
ページ」を削除してください。 

(厮] 0ページ手順 3) 
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ホームページを見ているとさに 

r サブメニュー」を押す 


哲- 



r お好みページ」を選び、 r 決定」を押す 



タイトルを選び、 r 決定」を押す 


左ページで登録した 
ページのタイトルを 
^ 7 J\o 

選んだページが表示される 

■ r お好みページ」を編集したいときは 

今] 0ぺージへ。 





• r お好みぺージ」一覧に登録したホームページび、提供者の都合により 
なくなったり、アドレスび変更された場合には、表示でさません。 
♦個人情報リセット （0^ テレビ編 8] ぺージ）を行ラと、お好みぺージ 
び削除されます。 































r お巧みぺージ j を編集ずる 



10 



一覧に表示される 

「お好みページ」 
のタイトルを 
変更ずる 



一 r お好みぺージ」を編集ずる 
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&- ページ上のデータを縣ずる 


•本機能は、アクトビラで 
提供される静止画データ 
などを SD メモリー 
カードに保存するための 
をのです。 

•見たままの形で保存する 
ことはでさません。 


選択/決定 
ヴブメニューホボタン I 



I [元の画面 II 匿 ウン ド 1 I 肖誦 


Cd-SUIDE 


Panasonic 

テレビ 


2 


SD メモリーカードを挿入する 

(テレビ編頓^49ぺージ） 

ホームページを見ているとさに 

保存したい項目を選ぶ 

•選んでいる項目の八イパー 
U ンク先び保存の対象です。 


3 


r サブメニュー」を押し、 
r ッール」を選び r 決定」を押す 


^ 0 ^ 


咳ッール 


4 


「データを保巧」を選び、 
r 決定」を押す 




ツール 機能 

アドレス入力 

データを巧を 

保存データを見る 
印刷 
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にのディレクトリに保存」を 

選び、 r 決定」を押す 

•表示例 ( file :/// imexi 30 rt /) 


ディレクト u - 
フアイ;)レ- 


I ] p : のディレクトリに巧存 

1つ卜のデイレク hu へ 


E 「-^Pguidemap.gif 
呂 uidemap.htm 
index.html 
recipeOl 1 3.htm 
recipe0222.htm 
■ 「 ]frecipe 1117.htm 
sea.jpg 


2003/07/04 739 
2003/07/04 18402 
2003/06/04 947 
2003/01/13 2075 
2003/02/22 1837 
2002/11/17 1906 
2003/05/16 868402 


•他の「デイレクトリ」に保存するときは、 
①▲▼で「デイレクトリ」を選んで、「ミ夫定」 
を押す。 

◎データ保存のため、「決定」を押す。 


お知らせ 


に D メモリーカード使用中は、電源を切ったり 、 SD メモ 
リーカードを抜かないでください 。 SD メモリーカード 
のデータび破壊されることがあります。 

>選んでいる項目び表示されている通りに保存されるのではな<、 
八イパー U ンク先のデータ(ページや画像)び保存されます。 

U ンク先びページの場合、全体を保存することはでさません。 
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巧巧した 


ぺージや 
静止画を 


見る 




2 

3 


SD メモリーカードを挿入する 


ホームページを見ているとさに 

r サブメニュー」を押し、 r ツール」を選び、 r 決定」を押す 




?お好みぺージ]^咳ツール I 


r 保存データを見る」を選び、 r 決定」を押す 




ツール機能 

アドレス入力 
データを保存 

巧をデータを見る 

印刷 


4 


5 


アドレス入力画画^7ぺ-ジ)で、!; TF の操作を行う 

①文字入力ち式び「リモコンボタン」の場合は「決定」を押す。 

画面キーボードを表示されている場合は& (赤ボタン)を押す。 

◎ r 確赴を選び「決定」を押す。 

•デイレクトリ名び分からないときは、アドレス入力画面で 「 file :///」 のみ 
入力すると、順に画面上でデイレクトリを確認でさます。 

参ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルび開さます。 
(例: file :/// imexDort / inclex . html ) 


デイレクト US ファイル名 
•文字の入力ち法は（廣14〜] 7ページ） 

一覧から見たいファイルを選び、 r 決定」を押す 

•表术例 | B 「1 コ上のデルクトリへ 1 n | \ 

圓 ST 

I ， V ス疋 7 j I ~~ guidemap.gif 2003707704 7^ 、， \Jaffipy / 

V ノ I — guidemap.htm 2003707704 18402 IU \ ノ 


[ g [ l つ上のディレクトリへ 
己 image 
己 date 

「 II 呂 uidemap. 呂げ 
色 uidemap.htm 
index.html 
「 |「 mountain.jpg 
「II recipe 白11 3.htm 
recipe0222.htm 
recipe0420.htm 


2003/07/04 739 
2003/07/04 18402 

2003/06/04 947 
2003/08/11 929574 
2003/01/13 2075 
2003/02/22 1837 
2003/04/20 2983 


■アクトビラのページで、データの送信を要ホされたとさ 
(DSD メモリーカードを挿入する 
②送信するファイルを選び、 r 決定」を押す 

•アクトビラのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイト 
にデータび送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。 


お知らせ 


• SD メモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。 

•一度表示したデータは、 r お好みページ」に登録することもできます。 （^8 ページ） 

(SD メモリーカードび入っていないと呼び出せません） 

•SD メモリーカードから表示できるデータは、 HTML ファイルおよび画像ファイル ( JPEG 、 PNG 、 GIF ) です。 
•2 GB を超えるファイルや、日0万画素を超える画像、参照データのない HTML ファイルなどは表示できな 
しにとびあります。デジタルカメラなどの写真を見るときは、テレビ編己0ぺージの操作を行ってください。 


♦保存したぺージや静止画を見る 
鲁 SD メモリーカー ドに。へ —ジ上のデータを保存ずる 
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■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 
入力できます。 

1 入カモードを選び、 r ミ夫定」を巧す 

，緑 pgE ^ -選択中 

ra カナ•押すたびに切り換わる。卜 ®► 
な 英数 •漢字を入力するときは 
ソ ロタ字 1「かな」を選ぶ。 

•入力欄の状況により、選択でさる入カモ 
-ドび制限される場合びあります。 

(例:英数と数字のみ） 


2 


夕字を入力する 

例：「えいび」と入力するとさ 


(4 回） I に回） （1 回） 
I 力ーソル I I 

え もへ い か 


m 

0 


スし佩 

>入力文字一覧表をご覧ぐ 
ださい。 （11^ ちぺージ） 


3 


漢字に変換しないときは(傾^手順 4 ベ 
漢字に変換するとさは I 栄華 R 


►変換したい漢字び 英か 

出るまで押す。封另 



4 


r 決定」を押す 


参カーソル 

文字び追加される位置を示す。 


>続けて文字を入力 
するとさは、手順1 
から、くり返す。 


映画 i 


夕字入力方法を r リモコンボタン」にする 

の^を押す。 

② ▼で r 設定する」を選び、「決定」を押す。 

③ ▼で r システム設定」を選び、「決定」を押す。 

④ ▼で「文字入力設定」を選び、「決定」を押す。 

⑤ ▼で r 入力ち法」を選び、◄で「リモコンボタン」を選ぶ。 

文字入力設定 

I 入力方法 [リモコンボタン I h リモコンボタン」にする 

[変換ち式 □ 通常ち式 . J J 

1文字の入力で変換候補を- r 

表示したいとさ一 r 予測ち式」ちぺージ） 

(終わったら5を数回押す） 



携帯電話…ロン)方式でサをを入力する 


ナ数字 
力英数 
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•ボタンを押すたびに、表の順に文字び変わります。（例： r い」を入力するとさは凹鐵を2回押す) 
未確定の文字びあるとさに、 ra を押すと表の逆順で文字び変わります。 

•「英数」と r 数字」は半角で入力されます。（「英数」を全角にしたいときは▼を押します） 
•濁点や半濁点を入力するとさは^文字に続けて M を押す。 


こんなとさは 


■同じボタンで続けて入力するときは（例：「あい」） 

^ ^を押す一►でカーソルをちへ移動させる一^ ^と押す。 

■文節を分けて変換するときは（例：「えいが」の r えい」だけ変換） 

「えいび」と入力して ▼ を押す。 

◎ ◄を押して r えい」だけを選ぶ。 

③▼を押して変換する。 

■記号を入力するときは 

「きごう」と入力する。 

◎変換したい記号び出るまで▼を押す。 

■ r 予測方式」のときは（例：「テレビ」を入力するとき） 

を4回押す。 

•本機び予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。 
•うまく変換できないときは、胃（緑ボタン）で、 

一時的に通常ち式に切り換えられます。 

◎▼で r テレビ」を選び、「決定」を押す。 


文字の追加や削除をしたいとさは 


■夕字を追加するときは吟 ◄ ►で力ーソルを追加したい位置へ移動させる一文字を入力する。 

■夕字を削除するときは 吟 ◄ ►で力ーソルを消したい文字の位置へ移動させる一宣（黄ボタン)を押す。 

(カーソルのちの文字び削除されます。ちに文字びない場合は、左の文字び削除されます) 




>携帯電話(リモ n ン)方式でで字を入力ずる 
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画面キーボード方式でブ 


>画面上にキーボードを 
表示し、選択/決定ボタン 
を使って入力します。 


緑ボタン メニュー 
(文字切換） 

ホボタン 黄ボタン 
(確定•終了）（文字削除） 

青ボタン 
(漢字変換） 


/か ミ .6 

/ ガイ’ @1モイ目表ち の脚お 
/?外ビラ m □ □ □" 

f U 青ホ緑黄 

な 'C=j'HdjNdj C=Jh 





•地上-! _ V2 

防□ク III デジタ j 医 S |[ CS || 


選択/決定\ 


-ABC 'DE 


た Ifc な I は 

件ろ Hill IpjKL IOmNO 

「ま llIT 〜ゃ llT ら 
ドこ ‘ J L 、 Tuy| [ 

願困陋 

0 木 甘 

A + 

チトンネル 音量 

V J I - 

I 元の画面 j SM 闕 


Panasonic 

テレビ 


夕字入力方法を r 画面キーボード」にする 

① ] 4ぺージ上段の手順①〜④を行う 

② ▼で「入力ち法」を選び、►で「画面キーボード」を選ぶ。 


文字入力設定 

I 入力方法 

画面キーボード- 

4 

I 変換方式 

通常方式， 

J 


表示したいとさ一 r 予測ち式」（傾^ちページ） 戻る 

(終わったら〇を数回押す） 


■夕字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 
入力できます。 (画面キーボードを表示） 

参文字を入力しないとさは、& (赤ボタン)を押す。 

1 Xtl = E — ドを選/ぶ •漢字を入力するとさは 

緑 •押すたびに切り換わる。「かな」を選店、。 

□ 圆-►励-►回•英数のみび入力できる 
ぶ 項目のときは、懊数」に 

固定されます。 


2 


画面上に表示されたキーボードで 
夕字を選び、 r 決定」を押す 


V 言ノ \ k - t-m 

1 "W 巧巧ぉ 


r 改行1^1 ぁ わ151や I ま I は な I た I さ I か I あ 
r 空白 i m ゆ 1。悟1 り I 研み I 別こ I 哥口 きに、 
序-ボ-剛|| のょ 向ん I る I よ I む l , j ^ T す I 祀 

Ml お眉:圏:眉 ? I M 


かな I 

罰終了 
1] 文字切換 
1] 夕字クリア 


3 


選び r ™ ii ? i ^ i 3 sL fei ° I も I 曲の I と间こ I お 11 曰スぞク II 

•この操作をくり返し、文字を入力していく。 

漢字に変換しないときは 

漢字に変換するとをは 

青 •画面キーボードび消 f 
LJ え、漢字を表示。 ^ 

•他の漢字に変換した英び、^卜 I 
いときは▼を押し、亡ィわ:： 又 

候補の中から選ぶ 。I HI 

•続けて文字を入力するとさは、手順1からくり返す。 


4 


入力を終了する 

m •画面キーボードの表示び消えます。 
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I なれ II — I や I あ I わ ibi や I ま I は I な I た I 引か I あ I 
r 空白し、 I なり I 晒^ひ I にし I 言[し 、I 
区-ボ-ド移！!」四！[ん區压®ふ画回すに同 



文字の入力 


改行する一 

スペースを 
入力すな— 

キーボード- 
の表示 11/■置 
を移動する 

入力位置の- 
カーソルを 


_入カモードび r かな」のとさ_入カモードを表示 

改丰ゎ1円师ゎ间ゃ商は耐た耐個 r か ii 
空白い I 到り I 皮な^ひ II すち I cwiiM 圓変換 
NH 細 I 」 I 巧すん I を皮晒ふ I 扇51 す1^「一國終了 

! |すえ|、~1れ|、*~7め1へ巧31'^せ1厅[；^1 圍夕字切}失 

II 入力心置輔| ? | わ I お I 。 I ろ r I ら惊例と I そに附 圍巧クリア 


、 W ノ i 夕ま占^っ 選んでいる文字び ， 1’ 

移動す る黄色になる 石 

/义 ■ す么） -I 1 -1 — I、、I 1、;「 I I 1 I ( 

■画面上の丰ーボードの表示位置を I I — I ャ I ァけラ I ヤ I マ I 八 I ナ I 夕 I 

移動させたいとチは | 「 | ユ | ィ | ヲ | リ | ユ | ミ | に ^ 

\ / I I - 7 ^ r- 4 - t+t-' し、、 壬く7ち + 1 1 ■^-' 己己7《 I 」 「 d 心レ 扩レ|-!_1 |厶い レ I リ 

^ カー*^ルて「キーホート移動」を 度 ひ、 I ! I ツ|て|、 し r I メ I へ I ネ I テ I 

「決定」を押す。 ||?1ワ I 才 I 。 Dr I モ I ホ I ノ1卜1 

♦「英数」は半角で入力されます。（全角にしたいとさは、左ページの手順 3 で 


終了:文字入力を終了する 

確定:入力変換中の文字を確定させる 


入カモードび r カナ」のとき 
m ァロ I ラ I ヤ I マ1八1ナ I 夕 I ヴ I 力 I ア I 
1「1ュ1ィ1ヲ1リ凸1ミ1ヒ1二1チ1シ1キ1ィ1 
1」1ョ1ゥ1ン1ル曰1ムロ1ヌ1ッ1スク1ヴ 

I ! I ツ I ェ I 、1レ1'' I メ I へ I ネ I テ I セ I ケ I ェ I 

1?1ワ I 才 I。 Dr I 甘ホ I ノ1卜1ソロ I ホ 


入カモードび r 英数」のとさ 
の目に IDIEIFIGIHI 
IKILMNIST 円 QI 禍 TI 可百目 I 
IUI の断 ximn 劇ス。71到巧 

I 〜|_|-|| I ; 1’ 1" |?|&|¥|*| 0 | 柄 

I ルタ字 I ( I ) I ! I 


(青ボタン)を押して変換します） 


■文節を分けて変換するときは（例： r えいが」の r えい」だけ変換） 

「えいび」と入力して胃（青ボタン)を押す 。 rs 
◎◄を押して r えい」だけを選ぶ。 

◎▼を押して変換する。 

■記号を入力するとさは 

^( Dr きごう」と入力する。 

® □ (青ボタン)を押すと画面キーボードび消え、記号を表示。 
•他の記号に変換したいときは ▼ を押し、候補の中から選ぶ。 

■ r 予測方式」のとさは（例：「テレビ」を入力するとさ） 

◄►▲▼で「て」を選び、「決定」を押す。 III III 手 

♦本機び予測して変換でさると、キーボードの上によく I と I 天気 I 


I 手 

テレビ I 

I 天気 I 

I てっきり I 


決定で次の候補を表示 
変換候補 

'レ点 K 予測変 


画面丰ーボードの見かた 


こんなとさは 


夕字の追加や削除をしたいとさは 


♦画面丰—ボ I ド方式でで字を入力ずる 


ぶ 

^換定 
変確 

—圍國 
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ネツトワ-ク接続 


アクトビラ機能を使用するためには、ブ□-ドバンド環境が必要です。 

■まず、次のことをご確認ください。 

•回線業者やプ□バイダーとの契約。 

•必要な機器の準備。 

•インターネット （ LAN ) 接続機器の接続と設定。 

■回線業者やプ□ノ（イダーにより、必要な機器と接続方法が 
異なります。 

•インターネット （ LAN ) 接続機器は、回線業者やプ□バイダーび指定する 
製品をお使いください。 

•お使いのインターネット ( LAN ) 接続機器の取扱説明書をあわせて 
ご覧ください。 

♦本機では、インターネット （ LAN ) 接続機器などの設定はできません。 

ノ くソコンなどでの設定び必要な場合びあります。 

•ブ□ー ドバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 



•契約によつては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続でさない場合や、 
追加料金び必要な場合びあります。 

•インターネツト接続機器についてご不明な点は、ご利用の回線業者や 
プ□バイダーにお問い合わせください。 

•ブ□ー ドバンドルーターや八ブは、10巳 ASE - T /] 00巳 ASE - TX に対応して 
いることをご確認ください。 

•100 BASE - TX 用の機器を使用する場合は「カテゴリ己」の LAN ケーブルを 
ご使用ぐだ^い 

•ネツトワーク接続は 、 LAN (10/100) 端テからのみ可能です。 SD メモリー 
カード挿入 □に、無線 LAN 対応カードを接続してを、 アク トビラは使えません。 
•本機には、 LAN ケーブル（ストレートケーブル)、モジュラーケーブル、モジュラー 
分配器は付属しておりません。 

■本機の MAC アドレスの確認のしかた 

参ルーターの設定などで本機の 「 MAC アドレス」を確認される場合は、 
1^^(下の手順でご確認ください。 

(1) 「メニュー」ボタンを押す。 

(2) ▼で r 設定する」を選び、「決定」ボタンを押す。 

(3) ▼で「初期設定」を選び、「決定」ボタンを押す。 

(4) ▼で「設置設定」を選び、「決定」ボタンを3秒1^^(上押す。 

(日）▼で「ネツトワーク設定」を選び、「決定」ボタンを押す。 

(6) ▼で「ネツトワーク設赴の2ぺージ目にして確認する。 

ネットヮ-ク設定2/2 

( DNS-IP 自動取得 L する L しない ] 

「 プライマ IJDNS ]. 

1 セカンダ IJDNS . 

胺続速度自動設定 I オフこオン I 

I 接続速度設定 _ r — 

I MAC アドレス I ]D0-00-00-00-00-00 



電話用のモジュラー 
ケーブルを 、 LAN 
(10/100) 端子に、 
挿入しないで 
ください。電話機が 
使えなくなったり、 
本機の故障の原因と 
なります。 
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光ファイバー （ FTTH)、CATV (ケーブルテレビ）の接続例 


背面端子部 


LAN (10/100)[ 

電話回線を接続 ( 
しないでください。 


(ケーブルテレビの接続） 

同軸ケーブル 



ケーブルモデム 




LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 



LAN ケーブル 
ぶトレ-トケ-ブル) 




ノくソコン 



※八ブまたはブ□—ドバンドルーター 

《 FTTH 回線終端装置やケーブル 
モデムにブ□ー ドバンド機能び 
ありポートに空さびないとさは 
八ブを、ブ□ー ドバンド機能び 
ないとさは、ブ□ー ドバンド 
ルーターをご使用ください。 


ADSL の接続例 


電話機 


電話 

コンセント 



f ソュ つ一 

ケーフル 



電話回線の接続 

視聴者参加番組や双ち向サービスのデータ放送 
を楽しむとき（テレビ編陳63ぺージ）ゴ 


背面端子部 


圖圆。 


LAN (10/100)[ 

電話回線を接続 C 
しないでくださし、。 




モジュラー分配器 
モジュラーケーブル 


し 、、 LAN ケーブル 

a 陳-ブル) 


パソコン 


f スプリッター 
I の背面 


圓 n 

1 TEL DSL 

スプリッター 



ADSL モデム 


《 ADSL モデムにブ□ー ドバンド 
ルーター機能びありポートに空さ 
びないとさはノ V ブを、ブ□ー ド 
バンドルーター機能びないときは、 
ブ□ー ドバンドルーターをご使用 
<ださい。 



t\t t 


回 ◎◎◎回 

※八ブまたはブ□ー ドバンドルーター 


















ネットワ_ク設定 


•アクトビラ機能ペー 
ジ)やくらし機器 （ tt ^24 
〜39ページ)を使用する 
ための設定です。 

•アクトビラ機能を使用す 
るとさは、ネットワーク 
設定び終わった後、ブラ 
ウヴ設定 （ tt ^22 ぺージ) 
を行ってください。 


r メニュー」を押す 



2 


「設定する」を選び、「決定」を押す 


選択/決定 


黄ボタン 




メニユ ー 


/ ガイド画面モ-ド画面表 

/?外ビラ□□日 
I iuJ 目 . ホ 緑 

デ - 夕。 L=J LJ 
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X け fA メニユー 

〇 画質を調整する j 
よ音声を調整する 

咳設定する ） 

が機器を操作する I 
因情報を見る 
P 番組ナビ I 


「初期設定」を選び、「決定」を巧す 


mg 




画面の設定 
システム設定 

初期設定 


「地上 -) 1/2 

[? ナ □ ク ][ デジ蝴 [BS] [CS 


陋12^随 
圍園國 
圆關關 
iol ： rii 3 E 到 I 


4 


「設置設定」を選び、「決定」を押す 




3秒1^^(上押す 


かんたん設置設定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 


A + 

おンネル 音量 

V I - 

元の画面 J r 


5 


r ネットワーク設定」を選び、 
r 決定」を押す 




Panasonic 

テレビ 


設置設定2/2 

[ ネットワーク設定 

I ブラウザ設定 

[ プリンター設定 
[ <らし機器設定 

(設置設定2ページ目） 


IP アドレス 
ヴブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


DNS ® 
設定を巧う 


プライマリ DNS 


セカンダリ DNS 


LAN 環境の 
接続速度に 
設定ずる 


接続速度自動設定 


接続速度設定 


兀の画面 


数字の入力 


20 


(ちページへ続く 0^) 


接続テスト 
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riP アドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ ( DHCP での IP 自動取得び使えるとき) 



参取得したアドレスを表示。 


参ブ〇—ドバンドルーターをお使いの場合は、通常 
DHCP での IP 自動取得び使えます。不明な場合は 
設置されたちに確認するか、それぞれの機器の説明 
書をご覧ください。 


■手動で入力するときは •入力画面例 ( IP アドレス） 

(1) 上記で「しない」を選ぶ。 

(2) ▼で IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスをそれぞれ選び、「決赴を押す。 

(3) ブ□-ドバンドルーターの仕様を確認し、 ^ 

IP アドレスを画面の指示に従ってそれぞれ IP アドレスを修正するときは胃（黄ボタン)で削除後に 
入力する。 入力して < ださい。 

•設定は、下記の「接続テスト」を行うと ^ IP アドレスび日〜255の範囲外の場合は登録できません。、 

有効になります。 ' v 画面表示に従い、 IP アドレスを再設定してください。 / 


IP アドレス設定 

田〜画ボタンを使って、 IP アドレスを入力し、決 
定ボタンを押してください。何ち入力しないでミ夫定ボタ 
ンを巧すと、設定を削除することがでさます。 

► 

IP アドレス設定 

設定した IP アドレスを登録しますか？ 

IP アドレス 

192. 168. 0. 10 

192 . 168 . 0 . 10 


[ はい 11 いい又 



「 DNS - IP 自動取得」を選び、「する」を選ぶ ( DHCP での DNS アドレス自動取得び使えるとき) 



•取得したアドレスを表示。 


■手動で入力するとさは 

(1) 上記で「しない」を選ぶ。 

に）▼でプライマリ DNS 、 セカンダリ DNS を 
それぞれ選び、「決定」を押す。 

(3) プ□バイダーから指示された IP アドレスを 
画面の指示に従ってそれぞれ入力する。 
•設定は、下記の「接続テスト」を行ラと有効に 
なります。（ネットワーク設定1店ぺージに戻る) 


参入力画面例(プつイマリ DNS ) 


フフイマ IJDNS 設定 


プライマリ DNS 設定 


田〜陋ボタンを使って、 DNS-IP (プライマリ） 

を入力し、ミ夫定ボタンを巧してください。何も入力しな 
いでミ夫定ボタンを巧すと、設定を削除することができま 
す。 


設定した DNS-IP (プライマリ）を登録しま 
すか？ 

DNS-IP (プライマリ） 

172.16. 0. 87 

172 . 16 . 0 . 87 


[ はい 1 [ 

いいス 1 


IP アドレスを修正するときは胃（黄ボタン)で削除後に 
入力してください。 

^ IP アドレスび日〜255の範囲外の場合は登録できません o ' 
^画面表示に従い、 IP アドレスを再設定してください。 . 


r 接続速度自動設定」を選び、 r オン」を選ぶ 


[ 


ネットワーク設定2/2 
( QNS - IP 自動取得 
〔 プライマリ DNS 
[ セカンダ IJDNS : 

[接続離自動設定 
[接続離設定 

r MAC アドレス 


00 - 00 - 00 - 00 - 00-00 


>設定後、下記の接続テストを行ラ。 




•通常は「オン」を選んでください。 

• 「接続テスト」で NG の場合「接続速度自動設赴を「オフ」 
にして「1 0 BASE 半こ重」「1 0 BASE 全二重」 

「100 BASE 半二重」「100 BASE 全こ重」から選ぶ。 
•接続速度自動設定び「オン」のとさは選べません。 
•設定轉えた場合、機器によって鹏続できなくなることびあります。 


r 接続テスト」を選び、 r 決定」を押す 

I ネットワーク設定1/2 

參罗 fip ァドレス自動取得 nrci L^tO r ぉ3^ 

\ ノ f imr L'' I . —r 1 J r\r\ j aa a j a I \ 


ネットワーク設定 1/2 1 

( 接続テスト 

1 — 

|lP アドレス 自動取得 

1 rr ^ しない1 

( IP アドレス 

1 192.16 8. 0. 10 


>メッセージび表示されたときは (0^58 ページ) 


了人 卜中 了人 卜中。 

0 K I ネットワークへの接続び完了です。 

宅内機器使刷 I LAN ケーブルで接続した機器の接続び完了です。 
一 ngH ブ□ードバンド環境の接続と設定の確認を行い、 
上記設定を確認して再度テストしてください。 

(終わったら IL 元の画面 II を押す ) 



















ブラウザ設定 


•まず、ネットワーク設定 
(0^20 ページ）を行つ 
て < ださい。 

♦本機のアクトビラ機能で 
ホームへーソを止しく表 
示させるための設定です。 


選択/決定 メニュー 



兀の画回' 尸ドレスや 

数字の入力 
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「プ□キシアドレス」を選び、「決定」を巧す 




ブラウザ設定 

( 標準に戻す 

( プ□キシアドレス~~1 

( プ□キシポート番号 I 0 

( ホームアドレス [ https :// t - navi . tv / 

( 接続テスト ■ 


d 甲す1プ□キミ 


「プ□キシポート番号」を選び、「決定」を押す 


ブラウザ設定 

( 標準に戻す 

I ~プ□キシアドレス lproxy .000. ne.jp 

( プ□キシポートま号 I 0 

I ホームアドレス lhttps :// t - navi . tv / 

( 接続テスト ； 


8 アドレスを入力し、 r 決定」を押す イイ 

rr ^ ド□キシァドレス設定 I I I 

I @ . HTTP プ□キシアドレスを人力し、；結ボタンを押 / \ 

" ,リ してくださし、。何も入力しないでミ焼ボタンを巧すと ィ (お淵) ► 

{ 設定を削除することがでさます V 夕 ft グノ 

proxy.000.ne.Jp 


10 e § 


•文字の入力ち法は 14-17 ページ） 


ポート番号を入力し、「決定」を押す 

脑 


10e§ 


r はい」を選び、 r 決定」を押す 



「プ□キシアドレス設定 
「設定した HTTP プ□キシアドレスを登録しますか？ 
HTTP プ□キシアドレス 
proxy.000.ne.Jp 

I II 


イウ n まい」を選び、 r 決定」を押す 

I / プ□キシポート番号設定 

\ しへ\ 設定した HTTP プ□キシサーバーポートま号を登録し 

W 1 1 訂斯□キシサ-パ-ポ-卜ま号 

II 1 


•終わつたら「接続テスト」へ進んでください。 

〔お知らせ） 

•プ□キシ設定を取り消したいときは、「標準に戻 
す」を選び、「決定」を押す。 


•接続テスト用サイトにつなびり、正常に接続した 
ことを示すメッセージび表示されたとさ 
^正しく設定びでさています。 

•正常に接続されなかったとさ 
一画面上にメッセージび表示されます。 （ tt ^58 ページ) 
接続と設定をご確認ください。 (0^18 〜21ぺ—ジ) 
プ□キシ設定を行った場合は、プ□キシアドレスと 
プ□キシポート番号をご確認ください。下記） 

(終わったら II 元の画面 II を押す） 


参プ □丰シアドレス 

ブラウヴの代わりに目的のヴーパ'-に接続し、ブラウヴにデータを送る中継ヴーパ'-のアドレス。 
プ□バイダーからの指定びあるときのみ、設定び必要です。（例： proxy .000. ne . jp ) 

•プ □丰シポート 番号 プ□キシアドレスと共に、プ□バイダーから指定される番号。（例： 800 0) 













当社製 ピーエルシー ピーエルシー 

ドアホン用 PLC アダプターについて ドアホン用 PLC アダプタ■との接続崩帕34 _ 


本機とテレビドアホンを、ドアホン用 PLC アダプターパックを利用して接続すると、テレビドアホンか！5の呼び 
出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。（く!5し機器通知機能嚴38ぺージ） 
設定については34〜37ぺージを参照ください。 


本機 



■ PLC とは 

PLC は、既存の電力線（屋内電気配線）を利用してデータ通信を行う新しし很術です。 

テレビドアホンにドアホン用 PLC アダプターを接続することで、 PLC を利用してテレビドアホンからの 
画像を、本機の画面に映し出すことびできます。 

•接続できる機器について 

当社製ドアホン用 PLC アダプターパック： VL - SP 880 (2008 年2月現在） 

(お知らせ） 

•電力線の使用状態によっては、使用できない、または通信び不安定なコンセントびあります。 

詳しくは、ドアホン用 PLC アダプターの取扱説明書をご覧ください。 


r お知らせ） 

•ドアホン用 PLC アダプターを使って本機と接続できるテレビドアホンについてはドアホン用 PLC アダプターパック 
の取扱説明書をご覧ください。 

♦本機にマスターアダプターを接続するときは、20ぺージの手順で IP アドレスを設定した後、接続テストを 
行ってください。 

•テレビドアホンで応答した場合は、本機の画面上で画像を確認でさません。 

•ドアホン用 PLC アダプター側の設定-使用ち法については、ドアホン用 PLC アダプターパックの取扱説明書 
をご覧ください。 


本機にマスターアダプター、テレビドアホンにドアホン用 PLC アダプターを接続します。 
ドアホン用 PLC アダプターパックの取扱説明書ち、あわせてよくお読みください。 



〔お知らせ） 

♦本機ではインターネット ( LAN ) 接続機器などの設定はできません。ノ くソコンなどでの 
設定び必要な場合びあります。 

•本機には、 LAN ケーブルは付属していません。 


♦ドアホン用 PLC アダプタ—との接続 
鲁ドアホン用 PLC アダプタ—について 
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松下電工株式会社製 

ネットアダプタ (カラー玄関番用) にごいて 

本機にネットアダプタ（カラー玄関番用）を接続すると、テレビドアホンか!5の呼び出し時に、本機の画面に通知を 
出したり画像を表おすることびできます。（く!5し機器通知機能38ページ）また「ビエラリンク」メニューか 
ら、テレビドアホンか！5の画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。（屈=39ぺージ） 

設定については34〜37ページを参照ください。 


本機 



テレビドアホンからの通知時に、 
画像を本機の画面上で確認でさます。 


LAN ケーブル 


インターネット-1 J ブ□-ドバンドルーター 

: . カラー玄関番 


ネットアダプタ（カラー玄関番用）に接続 
でさるテレビドアホンび必要です。 


•接続できる機器について 

松下電工株式会社製ネットアダプタ（カラー玄関番用）： WQDN ]9 W 、 WQDN ]9 WK 
(ソフトノ（ージョンは3.00 .0 じ(降でご使用ください。ネットアダプタ（カラー玄関番用）についての 
お問い合わせや、ソフトノ（ージョンの確認については松下電工株式会社（下記）へお願いします。） 



ネットアダプタ 
(カラー玄関番用) 




•ネットアダプタ（カラー玄関番用）に接続でさるテレビドアホンについては、ネットアダプタ（カラー 
玄関番用）の取扱説明書をご覧 < ださい。 

♦本機にネットアダプタ（カラー玄関番用）を接続するときは、20ぺージの手順で IP アドレスを設定した後、 
接続テストを行ってください。 

•テレビドアホン側で応答した場合は、本機の画面上でテレビドアホンからの画像を確認できません。 

•松下電工株式会社製品の問い合わせ先は、下記の通りです。 

松下電工株式会社情報機器事業本部情報機器新事業推進部 
〒曰71 -8686 大阪府門真市大字門真1048 
TEL (06)6908-1 131(大代表） 
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ネット アダプタ (カラ-を関を用) との接続 

(設定は》^34ぺージ) 


本機にネットアダプタ（カラー玄関番用）を接続します。ネットアダプタ（カラー玄関番用）の取扱説明書ら、 
あわせてよくお読みください。 



♦本機ではインターネット （ LAN ) 接続機器などの設定はできません。 

ノ くソコンなどでの設定び必要な場合びあります。 

•本機には、 LAN ケーブルは付属しておりません。 

•ネットアダプタ（カラー玄関番用）を接続するとさは、必ずブ□ー ドバンドルーターを接続するか、 
ブ□ー ドバンドルーター機能つきの FTTH 回線終端装置を使用してください。 


♦ネットアダプタとの接続 
鲁ネットアダプタについて 
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当社製 

ヮィャレスモ ニ タ-付 テレビドアホンにごいて 

本機にワイヤレスモニター付テレビドアホンを接続すると、ワイヤレスモニター付テレビドアホンか！5の呼び 
出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。（く!5し機器通知機能辟38ぺージ） 
また「ビエラリンク」メニューか！5、ワイヤレスモニター付テレビドアホンか！5の画像を呼び出して、本機の 
画面に表示でさます。 （0^39 ページ） 

設定については34〜37ページを参照ください。 




♦本機にワイヤレスモニター付テレビドアホンを接続するときは、接続後、20ページの手順で IP アドレス 
を設定した後、接続テストを行ってください。 


•ワイヤレスモニター付テレビドアホンの設定-使用ち法については、ワイヤレスモニター付 
テレビドアホンの取扱説明書をご覧ください。 
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モニター付 テレビドアホンとの接続 


(設定は^ 34ページ) 


本機にワイヤレスモニター付テレビドアホンを接続します。ワイヤレスモニター付テレビドアホンの 
取扱説明書ら、あわせてよくお読みください。 


インターネットに接続していない場合の接続例 


本体背面 



LAN (10/100) I 

電話回線を接続 / 
^しないでください 。 j 



P 



1 麵 

. -: T- ―©--- 

i——► 

° 

子 


(D 



LAN ケーブル 


• ワイヤレスモニター付テレビドアホン • 

r llr^ 团 


>本機とワイヤレスモニター付テレビドアホンを直接接続するときの LAN ケーブルは、 
ストレートケーブル、ク□スケーブルどちらでをお使いいただけます。 


インターネットに接続している場合の接続例（光ファイバー ( FTTH ) で接続している場合） 


本体背面 



LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 


,光ファイノ（ーケーブル 


LAN (10/100) I 

電話回線を接続 / 
しないでください。 


LAN ケーブル 
(ストレ-トケ-ブル） 


•• ワイヤレスモニター付テレビドアホン 




口画り1邮-卜 


※八ブ または 

ブ □ー ドバンド ルーター 



LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 


パソコン などの 
インターネット機器 




FTTH 回線終端装置 


《 FTTH 回線終端装置にブ〇— ドバンドルーター機能び 
あるときは八ブを、ブ□ー ドバンドルーター機能びない 
ときは、ブ□ー ドバンドルーターをご使用ください。 


r お知らせ） 

♦本機ではインターネット ( LAN ) 接続機器などの設定はでさません。パソコンなどでの設定び 
必要な場合びあります。 

•本機には、 LAN ケーブルは付属しておりません。 


>ワイヤレスモニタ—付テレビドアホンとの接続 
>ワイヤレスモニタ—付テレビドアホンについて 
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当社製 

センサーカメラにごいて 


出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。（く!5し機器通知機能0^38ぺージ) 
また「ビエラリンク」メニューから、センサーカメラからの画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。 （0^39 ぺ一こ 
設定については34〜37ページを参照ください。 



センサーカメラからの通知時に、 センサーカメラ 

画像を本機の画面上で確認でさます。 くらし機器に対応した 


センサーカメラび必要です。 


■センサーカメラとは 

センサーカメラとは、デジタルビデオカメラなどにセンサーを搭載し、センサーび反応したとさに 
撮影するをのです。 

本機にセンサーカメラを接続すると、本機の画面でセンサーカメラからの画像を確認したり、 
センサーカメラの設定-操作を行ラことびでさます。 

詳しくはセンサーカメラの取扱説明書をご覧ください。 

•接続できる機器について 

当社製センサーカメラ： VL-CM 1 40. VL - CM 1 40 KT . VL-CM 1 60. VL-CM 1 60 KT 

(上記センサーカメラは2008年4月発売予定） 



•本機にセンサーカメラを接続するときは、20ぺージの手順で IP アドレスを設定した後、接続テストを 
行ってください。 
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センサーカメラとの接続 


(設定は34ぺージ) 


本機にセンサーカメラを接続します。センサーカメラの取扱説明書ら、あわせてよく 
お読みください。 


インターネットに接続していない場合の接続例 


本体背面 



LAN (10/100) I I - 1 

電話回線を接続 / I I 

しないでくださし 、。I 甘こ 


LAN ケーブル 


センサーカメラ 


>本機とセンサーカメラを直接接続するときの LAN ケーブルは、 

ストレートケーブル、ク□スケーブルどちらでもお使いいただけます。 


インターネットに接続している場合の接続例（光ファイバー ( FTTH ) で接続している場合） 


本体背面 



LAN (10/100) I 

電話回線を接続 ( 
ないでください 。I 


センサーカメラ 



パソコン などの 
インターネット機器 




LAN ケーブル 
(ストレートケーブル) 


,光ファイノ くーケーブル 


LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 

LAN ケーブル E 

(ストレートケーブル） 



口 I ◎口 画 

4 3 2 1 


※八ブ または 

ブ □ー ドバンド ルーター 



LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 


FTTH 回線終端装置 


《 FTTH 回線終端装置にブ□—ドバンドルーター機能び 
あるときはノ V ブを、ブ□—ドノじ/ド j レーター機能びない 
ときは、ブ□-ドバンドルーターをご使用ください。 


r お知らせ） 

♦本機ではインターネット （ LAN ) 接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定び 
必要な場合びあります。 

•本機には、 LAN ケーブルは付属しておりません。 


ーセンサ—カメラとの接続 
>センサーカメラについて 
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松下電工株式会社製 

ライフイニテイシステムにごいて 


本機とくらし劳こ\ホームノ くネルを接続すると、く！5し安/こ\ホームノ Gg レと連携した設備機器か！5の呼び出し時に 
本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。（く！5し機器通知機能0^38ぺージ）また r ビ:[: 
ラリンク」メニューか！5、設備機器か！5の画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。（屈=39ページ） 
設定については34〜37ページを参照ください。 

本機 



【ドァホン 







インターネットへ 


LAN ケーブル 


ブ□ードバンド 

)b — ツ — 


LAN 

ケーブル 



ライフイニテイシステムからの通知時に、 
画像を本機の画面上で確認でさます。 


ライフィニティシステム 

: . 設備機器 . 

: カラー 玄関番 

: (テレビドアホン） 



I J : み、/ トアダづ々 し ,,,,, 写 」 

<らし安/こ \ ;(カラー玄関番用） な^' 

ホーム パネル※ : . 

※くらし安/こ V 卞ームノくネルホーム情報ブレーカのソフトノくージョンは、 
S . OOA じ(降でご使用ください。ライフイニテイシステムについての 
お問い合わせやソフトバージョンの確認については、松下電工株式 
会社（下記）へお願いします。 


■ライフイニテイとは 

「ライフイニテイ（くらし安/こ V 卞ームシステム）」はくらし安/こ V 卞ームノ くネルと住戸内の各設備機器び 
LAN で連携することで実現する、安/こ V 便利なくらしの形です。 

くらし安/こ V 卞ームパネルを本機に登録すると、くらし安/こ V 卞ームパネルに連携した設備機器は、 

本機に登録しなくてち、本機の画面上に通知を表示することびできます。 

詳しくは、くらし安/こ V 卞ームノ くネルの取扱説明書をご覧ください。 



• くらし安/こぃ卞ームパネルと連携できる設備機器については、くらし安/こぃ卞ームパネルの取扱説明書を 
ご覧ください。 

•本機にくらし安/こぃ卞ームパネルを接続するときは、20ぺージの手順で IP アドレスを設定して、接続テストを 
行ってください。 

• くらし安/こぃ卞ームパネルには、ライフイニテイシステムを安全-快適に使用する「ホーム情報ブレーカ」 
び搭載されています。パソコンなどのインターネット （ LAN ) 機器や本機を接続するときは、くらし安/こ\ 
ホームパネ j レ経由でインターネットに接続してください。 

詳しくは、くらし安/こぃ卞ームパネルの取扱説明書をご覧ください。 

• くらし安/こぃ卞ームパネルと連携でさる設備機器の中には、機器からの通知び本機の画面上に 
表示できない機器びあります。 

•松下電工株式会社製品の問い合わせ先は、下記の通りです。 

松下電工株式会社情報機器事業本部情報機器新事業推進部 
干571 -8686 大阪府門真市大字門真1048 
TEL (06)6908-1 131(大代表） 
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く 6し就が户ム/けルとの接続 感定は卽4ぺジ 


本機にくらし安/こい卞ームパネルを接続します。く！5し安/こい卞ームパネルの取扱説明書ら、あわせてよく 
お読みください。 



•本機には、 LAN ケーブルは付属しておりません。 

♦本機ではインターネット （ LAN ) 接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定び必要な場合びあります。 
•ライフイニテイシステムの接続については、くらし安/こぃ卞ームパネルと、連携する各設備機器の 
取扱説明書をご覧ください。 

• くらし安/こぃ卞ームパネルを接続するときは、必ずブ□ー ドバンドルーターを接続するか、 

ブ□ー ドバンドルーター機能つきの FTTH 回線終端装置を使用してください。 


♦<5 し安/5ホームパネルとの接続 
隹ラ V フイニテイシステムについて 
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手順 6 で表示されるメッセージ 

くらし機器び登録されていません。 

くらし機器一覧で新規登録を行ってください。 _ 

くらし機器を使用できます。 

各くらし機器ごとの状態はくらし機器一覧でご確認ください。 
くらし機器を使用できません。 

各くらし機器ごとの状態はくらし機器一覧でご確認ください。 

使用できるくらし機器び見つかりませんでした。 

各くらし機器ごとの状態はくらし機器一覧でご確認ください。 

本機びネットワークに接続されていません。 

ネットワークの設定や接続を確認してください。 


購入直後など、くらし機器び登録されていない 
とさに表示されます。 

使用できるくらし機器びあります。 

くらし機器それぞれの状態は、くらし機器一覧 
(傾=36ページ)で確認してください。 


くらし機器び使用できません。 

くらし機器一覧（腐つ6ぺージ)で、 
くらし機器の状態を確認してください。 


ネットワークの接続-設定を確認してください。 


参メッセージを確認したら、「戻る」を押してください。 （終わったら II 元の画面 J を押す) 



(終わったら I 垃の画西 J を 押す) 
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「通知表示設定」を選び、「決定」を押す 

(「くらし機器」の項目び「使用する」のときに 
操作でさます） 
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項目を選び、設定する 



しなし、 


(終わったら II Ttomm II を押す) 










<6 し機器の登録-表示設定 


•本機の電源を入れた直後 
はくらし機器の登録•設 
定びでさないことびあり 
ます。約]分 ( DHCP 機 
能つさの ルーターを 使用 
していないときは約3分) 
待って、操作を行ってく 
ださい。 

※くらし機器の取扱説明書 
をあわせてご覧ください。 


カラー ボタン 



兀の画面 
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「メこユー」を巧して、 

「設定する」を選び、「ミ夫定」を巧す 

换 I 乂!!ラけにュ- 

^ Y \\ |〇 画質を調整する] 

U I 少音声を調整する) 

/ A \ 〔咳設定する I 

哩う 機器を操作する I 

「初期設定」を選び、「ミ夫定」を押す 




画面の設定 
システム設定 

初期設定 
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「設置設定」を選び、「ミ夫定」を押す 




3秒じ(上巧す 


かんたん設置設定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 
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r くらし機器設定」を選び、 
r 決定」を押す 
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設置設定2/2 

[ ネットワーク設定 
[ ブラウザ設定 

[ プリンター設定 

I < 5 し機器設定 

(設置設定2ページ目） 


r くらし機器一覧」を選び、 
「決定」を押す 

(「くらし機器」の項目び「使用する」の 
とさに操作でさます） 




くらし機器設定 

r くらし機器 1 使用する 

r くらし機器映像の自動表示 1 しない 
C _ 通知表示設定 _ 

( <らし機巧一質 


(ちぺージへ続く徑づ 



機器登録 


く 5し機器の 
詳細を見る 


ビエラ IJ ンク設定 
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機器を登録するとさは、手順目の前に登録したい機器を登録モードに切り換えてください。こ 
登録モードへの切り換えかたは、登録したい機器の取扱説明書をご覧ください。 ： 

※登録モードに切り換えた後、約5分 m 内に手順6の操作をしてください。： 



r 緑」ボタンを押す 




•機器を削除するときは、削除したい機器を選択して 
「黄」ボタンを押してください。 

•本機に登録できるくらし機器は、センサーカメラ8台 
までと、他の機器4台までです。本機にこれ1^^(上登録 
できないときは、「緑」ボタンを押しても手順 7 の画面 


は表示されません。 



r はい」を選び、 r 決定」を押す 



•登録び完了すると、登録び完了した機器名と型番び 
表示されます。 

(登録できないときは陣40ぺージ） 

• くらし安/こぃ卞ームノ（ネルに接続している機器は、 

本機にくらし安/こぃ卞ームパネルを登録すれば 
登録しなくても使うことびできます。 

(終わったら II 元 ( D 画面 II を押す) 




選択したくらし機器び使用でさるか 
確認します。 



くらし機器の機器名や型番を 
表 TJX します。 


機器のページ表示 I くらし機器から送られてくる 


情報ページを表示します。 


•表示されたパネ j レから確認したい 
項目を選んで「決定」を押す。 


詳しくは、選択したくらし機器の 
取扱説明書をご覧<ださい。 

(終わったら IL 元の画面 II を押す) 



7 機器を登録するとさは 

緑 

□ 

機器を入れ換えるとさは 



•設定でさる機器の一覧び表示されます。 


8 


機器を選び、 r 決定」を押す 



ビエラリンク表示設定 


機器名 ビエラリンク表示 



•選択した機器び、「ビエラリンク」 
メニューに追加されます。 



• 「ビエラリンク」メニューには、] 2台まで登録できます。 
•機器を削除するときは、手順 7 で、削除したい機器を選択 
して「黄」ボタンを押してください。 

•テレビドアホンを当社製ドアホン用 PLC アダプターパック 
VL - SP 880 ( tt ^24 ページ）で接続した場合は本設定び 
でさない場合びあります。 













<6 し機器をほう (くらし機器通が]機能) 


•くらし機器からの画像や 
通知を表示するには、 
くらし機器の接続と設定 
び必要です。 

(0^24 〜37ぺージ） 

•本機の電源を入れた直後 
は、くらし機器からの通知 
を受けたり、くらし機器の 
画面を表 7 K でさない場合が 
あります。約]分 （DHCP 
機能つさの ルーターを 使 
用していないとさは約3 
分）待ってください。 


ビエラリンク 選択/決定 



兀の画面 


>テレビドアホンやセンサーカメラなど画像を 
映すことびできるくらし機器を接続している 
場合に、くらし機器から通知びあると、本機の 
画面上に通知び表示されます。 

くらし機器からの通知び表示されているときに 
r 決定」を押す读示を消すときは〇細す) 
(例：テレビドアホンからの通知） 



A ドアホンからの通知です。 

モコンの「決定」で表示「戻る」で表示消去 



画面び切り換わり、くらし機器からの 
画像を確認でさます。 

戻ス 

^ (確認したら〇を押す） 


G お知らせ^ 一'一ぃ 

•くらし機器からの画像は、約]秒ごとに更新し 
なびら表示されます。（動画ではありません。） 
ただし、ネットワークの状態や接続したくらし 
機器の設定などによって画像の更新び遅くなる 
場合びあります。 

•音声での応答はでさません。 

•「くらし機器映像の自動表示」を「する」に設定し 
ていると、くらし機器から通知びあったときに、 
自動的にくらし機器からの画像び表示されます。 
(頓=34ぺージ)。 

• くらし機器からの画像を見ている間は、チャンネ 
ルや入力の切り換え、メニュー操作はでさません。 

•「戻る」を押さなかったとさは、一定時間過ざる 
とくらし機器からの画像び消え、元の画面に戻 
ります。（接続している機器によって異なりま 
すび、最大で約3分です。） 

•ドアホンで応答したときは、ドアホンから送ら 
れてくる画像び消え、元の画面に戻ります。 

♦番組表、アクトビラ、 SD カードの画像、データ放送 
を見ていたとさにくらし機器からの画像を確認した 
後は、番組表などを見る前のテレビ画面になります。 

•2 画面での視聴中にくらし機器からの画像を確 
認したあと、「戻る」を押すと]画面になります。 
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■くらし機器からの通知について 

•新しい通知び優先して表示されます。 

•くらし機器設定の画面を開いて設定中のときは、くらし機器からの通知や画像は表示されません。 
•本機の電源を入れた直後などは、くらし機器からの通知び表示されないことびあります。 

•接続しているくらし機器によって、表示される通知や画像び違います。 


<5し機器を使ラ 



♦<5し機器を使う 
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く 6 し機器を使う (メッセージ表示にごいて) 

く 5し機器を使えない、登録できないときは 

• くらし機器の設定びできなかったり、登録できないときはメッセージび表示されます。 

メッセージに従って、接続機器や設定を確認してください。 


現在処理中です。 

しば! 5 くしてか! 5 再度操作して 
<ださい。 



機器名： 000 
型番： 000 
の登録に失敗しました。 


登録台数オーバーです。 


く! 5 し機器の処理中（登録や削除など）に別の処理を 
行ったとさに表示します。 

-くらし機器の処理び終わったあとに、再度操作を 
行ってください。 


本機がネットワークに接続 （陣18 ページ）されて 
いないとさに表示します。 

- LAN ケーブルび正常に接続されているかご確認くだ 
さい。 

- DHCP 機能つきのルーターを接続しているときは、 
IP アドレスび設定されているかご確認ください。 

-本機の電源を入れた直後は、ネットワークに正常に 
接続できないことびあります。約]分 （ DHCP 機能 
つきのルーターを使用していないときは約3分）後 
に、再度操作を行ってください。 


登録されているくらし機器が、ネットワーク上で見つ 
か! 5 ないときに表示します。 

-くらし機器び登録されているか、くらし機器一覧 
(傾=36ぺージ）でご確認ください。 

-本機やくらし機器の接続をご確認ください。 

-本機び正常にネットワークに接続されていて、 

ネットアダプタ（カラー玄関番用） （0^26 ページ） 

やライフィニティシステム(陣32ぺージ）を 
接続している場合は、26ぺージの松下電工株式会社 
のお問い合わせ窓□までご相談ください。 


くらし機器に登録でさる台数を超えているとさに表示 
しよす 0 

-本機を登録する場合は、くらし機器に登録されている 
不要な機器を削除してください。くらし機器への 
登録可能台数や削除の方法については、くらし機器の 
取扱説明書をご確認ください。 


。を 
ん数 
せ台 
まる 
ささ 
でで 
用録 
使登。 
をにす 
器器ま 
機機い 
しして 
ら5え 
くく超 


りら。 

ん<い 
せはさ 
ま態だ 
さ状く 
での認 
巧と確 
使ごご 
を器で 
器機覧 
機し- 
し5 器 
5 く機 
く各し 
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登録でさるく! 5 し機器が見つかり 
ませんでした。 

<5 し機器の接続状態を確認する 
とさは接続機器一覧を押してくだ 
さい。 


登録でさるく！ 5 し機器が、ネットワーク上で見つから 
ないとさに表示します。 

-接続機器一覧を選択して「決定」を押すと、ネット 
ワークに接続されているくらし機器の状態を確認 
することびでさます。 


く! 5 し機器が見つかりません 
でした。 

ネットワークの接続、または、 
くらし機器をご確認ください。 


登録でさるくらし機器が、ネットワーク上で見つか! 5 
ないときに表示します。 

-本機びネットワークに接続されているか、ご確認くだ 
さい。 

-くらし機器び登録されているか、ご確認ください。 


くらし機器が使用でさません。 
接続を確認し、再度登録操作を 
行ってください。 


く! 5 し機器が本機に登録されていないため、使用でき 
ません。 

-くらし機器の登録を再度行ってください。 


♦<5し機器を使う 
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プ IJ ンタ—にごいて 


すでにブ□ー ドバンド環境をお持ちの場合、ネット TV 端末仕様（巧刷機能）に対応したプリンターが接続 
でさます。 


ネット TV 端末仕様间刷機能）に 
対応したプリンター 


ブ□ードバンドルーター 

または 八ブ 


|3 U モコン操作でプ U ンター 
' i の設定や印刷びでさます。 
m f 本機の IJ モコン受信部に^ 
S I 向けて操作してください j 


ネット TV 端末仕様げ口刷機能）に対応したプリンターとは \ド」レし了木 I 卜ぃしし L レ 

•ネットワークテレビの仕様の]つである EP 刷機能に対応しているプリンターのことです。 

当社製ホームプリンター KX - PG 1 、 KX - PG 2 をお持ちの場合 

♦本機では、「タイプ2:松下 TV 仕様プリンター」として、ご使用になれます。（設定は[^44、48ぺージ) 


■印刷でをるちのについて 


SD メモリーカードの写真 


> SD メモリーカードに記録した写真を 
EP 刷できます。日日ぺージ） 

の CF 規格に準拠していない写真は印刷できません。 


R H 留體品 

の幽居 iri 


データ放送 （ BML 勺の情報 


データ放送の文字や画像(静止画)情報を 
EP 刷できます。日2ページ） 

《 「 BML 」 とは、データ放送の文字情報記述言語です。 




アクトビラの情報 


アクトビラの役立つ情報やインターネットの画面を 
印刷できます。 （0^ 己2ぺージ） 


—1 - 

巧,,… 


— r — 


!■; — 

- 


電子説明書の情報 


電子説明書の情報を EP 刷でさます。 
(陣日2ぺージ） 


、け"ド 



C ご注意^ 

•テレビ番組の画面や DVD / ビデオソフトの画像は EP 刷でさません。 

•本機の画面の色あいと EP 刷結果は多少異なることびあります。 

(お知らせ） 

♦本機で使用できるプリンターは、予告なく変更になる場合びあります。 

•交換用インクカートリッジについては、プリンターの取扱説明書をご覧ください。 

•画面に表示される EP 刷やプ U ンターに関するエラーメッセージなどはプ U ンターの取扱説明書をご覧ください。 
•印刷の種類（アクトビラやデータ放送からの一部の印刷）や接続するプリンターによっては、 EP 刷設定通りの結果に 
ならない場合びあります。 

•印刷設定などで指定した用紙ヴイズと同じサイズの用紙をプリンターにセットしてください。用紙サイズび一致しない 
場合は、 EP 刷内容び一部 EP 字されなかったり、用紙の一部に印刷されたり、縮小して EP 刷されることびあります。 
•文字かすれなど印字品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、印刷用紙はプリンターごとに決めら 
れた推奨品をお使いください。（詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。） 


42 


プ ij ンターの接続 


(設定は屈= 44〜49ぺージ） 


ブ〇—ドバンドルーターまたはノ V ブを使ったブ〇— ドバンド環境に LAN ケーブルで'、本機に対応したプリン 
夕一を接続します。（詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください） 

※本機には、 LAN ケーブル、モジュラーケーブル、モジュラー分配器は付属しておりません。 

本体目を 化広■た I f I I ^ 


ADSL の接続例 


《 FTTH (光ファイバー)、 CATV (ケーブルテレビ)の 
接続例は19ページを参照ください。 

電話機 


電話 

コンセント 


本機に対応したプリンター 




LAN 端テに接続 


パソコン 




LAN(io/ioo)[ 

電話回線を接続 f 
しないでください。 


LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 


tf ソユフー 

ケーブル 





モジュラー分配器 

モジュラーケーブル 


LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 






谓風 


n n 

TEL DSL . 

スプリッター 



ADSL モデム 


i '( ケーブルテレビの接続） LAN ケーブル 

I 同軸ケーブル nt ^ 


國 M 

ケーブルモデム 


twitt 


.トー回 ◎◎◎回 

I I I r 

※八ブ または ブ □- ドバンドルーター 

《 ADSL モデムやケーブルモデムに 
ブ□ー ドバンド機能びありポートに 
空さびないとさは八ブを、ブ□ー ド 
バンド機能びないときは、ブ□ー ド 
バンドルーターをご使用ください。 


■ブ□ー ドバンド環境をお持ちでない場合にメモリーカードの写真を印刷する 

本機に対応したプリンターを、ブ□ー ドバンドルーターまたは八ブに接続しないで、直接、本機に 
接続してメモリーカードの写真を EP 刷することびでさます。 

レ ー山 / - \ LAN 端テに接続 



LAN (10/100)[ 

電話回線を接続 ( 
しないで〈ださい。 


«== i —— ' ~^-1^1 本機に対応したプリンター 

本体 A 面 一- LAN ク□スケーブル 

(必ずク□スケーブルをお使いください） 

>松下 TV 仕様のプリンターの場合は接続後、 IP アドレスの設定び必要です。設定ち湖ま20ページをご覧 
ください。 IP アドレスなどの設定値はプリンターの取扱説明書をご覧ください。 

お知らせ^ •ァクトビラの情報は EP 刷でさません。 

-^ •外部のサーバーと通信び必要なデータ放送の場合は、 EP 刷でさないことびあります。 

•接続するプリンターによっては、直接本機に接続して使用できないものびあります。 
接続するプリンターの取扱説明書をご確認ください。 


•プリンタ—の接続 
参プリンタ—について 
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プ IJ ンタ—のタイプ変更 

松下 TV 仕様のプリンターを使う場合に設定してください。 


•ネット TV 端末仕様(印刷機能） 
に対応したプリンターをご使用 
の場合はタイプ「1」のままで 
お使いください。 

•松下 TV 仕様のプリンター 
( KX - PG 1、 KX - PG 2 など）を 
ご使用の場合は、タイプを「2」 
に変更してお使いください。 


選択/決定 メニュー 



兀の画面 




プリンターの 
タイプ変更 
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ープリンタ—のタイプ変更 
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プ IJ ンタ—の印刷設定 

タイプ「1」：ネット TV 端末仕様间刷機能）に対応したプリンターの場合 


巧めて印刷するとさは 

参プリンターの電源を入れて、 
ち記の EP 刷設定をしてくだ 
さい。 

/複数のプ IJ ンターを接続\ 
している場合、使いたい 
プ U ンターのみ電源を入 
れて < ださい。 

通常使用するプ IJ ンター 
\として本機に記憶します。/ 
※同じプリンターで EP 刷する 
場合は、次回 iU 降、上記の 
操作は不要です。 


選択/決定 メニュー 



兀の画面 
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タイプ1の 
別プリンター 
を使いたいとき 

プリンターの切換 


5 


項目を選び、設定する 

/<^>\ r プリンタ-設定 




プリンター設定中にプリンターのタイプ変更を 
i 行うと設定内容はリセットされます。_ I 

r 印刷用紙サイズ [ A 4 ~1 

I 印刷用紙タイプ r 普通紙 1 

I フチ _ 「なし r あ0 n 

I 曰付印刷 _ I ずる T しない n 

[ _ ソターへーンを表术 _ 

I _ プリンターの切換 _ 

I プリンターのタイプ変更 


ぶ刷用紙サイズ： 「 A 4」「 L 判」「ワイド判」「はがき」 
から選ぶ 

-EP 刷用紙タイプ： 「普通紙」「写真紙」「ファイン紙」 
「プリンター設定通り」から選ぶ 

、つチ.. 「なし」「あり」を選ぶ 
E 付印刷 （撮影した日付）：「する」「しない」を選ぶ 


お知らせ^ 

參設定内容は各項目を選択するごとに記憶されます。 


(終わったら L 元の画面 J を押す ) 


5 


r プリンターページを表示」を選び、「決定」を押す 




プ U ンター設定 

「プリンター設定中にプリンターのタイプ変更を I 
L 行うと設定内容はリセットされます。_ 

「印刷用紙サイズ i A 4 1 

「印刷用紙タイプ 「 普通紙 1 

フチ [ なし]あり II 

「曰付印刷 _ r する r しない I 

_ プリンターぺージを表示 _ 

[ _ プリンターの切換 _ 

「 プリンターのタイプ変更 



じ(降はプリンターから送られてきた 
設定画面などを本機に表示します。 

設定や操作についてはプリンター 
の取扱説明書をご覧ください。 


(終わったら L 元の画面 II を押す ) 


使いたいプリンターだけをネットワークに接続し、 
電源を入れた状態で、 

r " 「プリンターの切換」を選び、「決定」を押す 


5 





プリンター設定 

プリンター設定中にプリンターのタイプ変更を 
行うと設定内容はリセットされます。_ 

印刷用紙サイズ I A 4 I 

印刷用紙タイプ 「 普通紙 1 

フチ I なし にあり ] 

日付印刷 _ I する T しない 1 

_ プリンターページを表示 _ 

プ IJ ンターの切換 
プリンターのタイプ変更 


6 



確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す 


プリンター切換の確認 

プリンターの切換を実行するとプリンターの設 
定内容が削除されます。実行してもよろしいで 
すか。 


プリンターを自動検索し、通常使用 
するプリンターとして設定します。 



お知らせ 


>プ IJ ンターを切り換えるときは、本機に設定したいプリンターじ(外のプリンターは、 

電源を切るか、八ブやブ□ードバンドルーターへの LAN ケーブルを外してください。 

>通常は本機の 「 IP アドレス自動取得」20ページ）を「する」に設定してください。 

「しない」でご使用される場合は、本機およびプリンターの IP アドレスは、それぞれ 

手動で設定してください。 （終わったら II 元の画面 II を押す ) 


►プリンタ—の巧刷設定 
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プ IJ ンタ—の印刷設定 

タイプ「2」：松下 TV 仕様のプリンターの場合 


プリンターの 

電源を入れる 

本機で認識できるプ IJ ンター 
はネットワーク中の1台のみ 
です。複数台ある場合はテレビ 
の電源「入」時または印刷開始 
時、最初に認識した1台のプ IJ 
ンターのみび操作でさます。 

※電源を入れるたびに使用する 
プ U ンターを再認識します。 


選択/決定 


メニユ ー 


/ ガイド画トド11面表示の廳 

m □□□日 イ 



麵画圆圖 

1 あ 1 I つか 1 fb さ 

I © • I I^ABCj |[3 DEF 

った II r な 1 r I 
■GhJ L JKjJl[ 

7 ま I lift や i IQ ら 
/PQRSi IPTUVj I 口 WXYZ 

10。 11 ' 惜 1 112 叫 

0 木 甘 

A + 

おンネル 音量 

I V J I - J 

Hi 元の画面 II 闕詞 


「メニュー」を巧して、 

「設定する」を選び、「ミ夫定」を巧す 




2 


H\Uh メニュー 

〇 画質を調整する 
よ音声を調整する 

咳 設定する 

機器を操作する1 


「初期設定」を選び、「決定」を巧す 






画面の設定 
システム設定 

初期設定 


3 


「設置設定」を選び、「ミ夫定」を巧す 




3秒が上押す 


かんたん設置鼓定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 


4 


r プリンター設定」を選び、 
r 決定」を押す 




設置設定2/2 

[ ネットワーク設定~ 
[ ブラウザ設定 

[ プリンター設定 

[ <5し機器設定 

(設置設定2ページ目) 


プリンター固定 IP 設定 


データ放送の情報や 
写真•アクトビラ- 
電子説明書のコンテ 
ンツ印刷などの畐本 
設定をずる 

プリンター設定 
(印刷設定） 


EP 刷用紙タイプ 


フチ 


日付 EP 刷 


Panasonic 

テレビ 


プリンター本体設定 


兀の画面 
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(ちぺージへ続く [1：^) 


5 - 


ブ□ー ドバンドルーターで DHCP での IP 自動取得が使えるときは、プリンター本体を 
接続するだけで自動でネットワーク設定を行います。（特に設定は不要です） 

DHCP が使えない場合などで手動で設定するとさは、「プリンター固定 IP 設定」を選び、 
「決定」を押す 




プリンター設定 

印刷設定中にプリンター本体設定を行うと巧刷 
設定はキャンセルされます。_ 

印刷用紙タイプ r A 4普通紙 1 
フチ I なしにあり ] 

日付印刷 _ r する T しない1 

_ プリンター本体設定 _ 

_ プリンター固定 IP 設定 _ 

プリンターのタイプ変更 



降はプリンターか!5送られてさた 
設定画面を本機に表示します。 

設定や操作についてはプリンター 
の取扱説明書をご覧ください。 


お知らせ） 

>設定のときは、本機に設定したいプリンタ ー iU 外のプリンターは、電源を切るか 
八ブやブ□ードバンドルーターへの LAN ケーブルを外してください。 


5 


項目を選び、設定する 

I プリンター設定 ■ 




巧刷設定中にプリンター本体設定を行うと巧刷 
設定はキャンセルされます。_ ) 

印刷用紙タイプ I A 4普通紙 I 卜 

フチ _ [なし^あり I 卜 

曰付印刷 _ r する1しない il 

_ フリンター本体設定 _ ] 

_ プリンター固定 IP 設定 _ ) 

プリンターのタイプ変更 1 


r お知らせ） 

•設定内容は各項目を選択するごとに 
記憶されます。 


(終わったら L 元の画面 II を押す ) 


印刷用紙 「 A 4 普通紙」 「 A 4 写真紙」 「 L 判写真紙」 
タイプ： 「1」官製はびき」（インクジェット用） 

「プリンター設定通り」から選ぶ 

フチ： 「なし」「あり」を選ぶ 

• r シングル EP 刷」と 「 DP 日 FEP 刷」時のみ設定び有効です。 
•八イビジョンモード (16:9) で撮影された写真を 
「フチなし」で EP 刷すると左ちの画像び切れます。 

日付印刷 (撮影した日付）：「する」「しない」を選ぶ 


(終わったら L 元の画面 II を押す ) 


5 


r プリンター本体設定」を選び、「決定」を押す 

「プリンター設定 た 




巧刷設定中にプリンター本体設定を行うと巧刷 
設定はキャンセルされます。_ 

r 印刷用紙タイプ「 A 4普通紙 |] 

r フチ _ I なし叮ありり 

[~日付印刷 _ I する T しない il 

r プリンター本体設定 _ I 

Q _ プリンター固定 IP 設定 _ ] 

r プリンターのタイプ変更 I 


降はプリンターか!5送!5れてさた 
設定画面などを本機に表示します。 

設定や操作についてはプリンター 
の取扱説明書をご覧ください。 


►プリンタ I の巧刷設定 


(終わったらの画面 JI を押す) 
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視 u — 写真を印刷ずる 


• EP 刷するには本機に対応 
したプリンターの接続と 
設定び必要です。 

(脚42〜49ぺージ） 
参画面に表示されていてち 
写真のファイルによって 
は、印刷されない場合び 
あります。 


ホボタン 選択/決定 




ネット TV 端末仕様（印刷機能）に巧応したプリンターで 
巧刷時のご注意 

•印刷の途中で LAN ケーブルび抜けたりして、プリンターの動作びおかしく 
なった場合は、いったんプリンターの電源を切り、再度入れ直してください。 
•印刷開始時に「プリンターびみつかりません」と表示された場合は、 
プリンターの電源を確認してから、再度、印刷開始してください。 
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3 


設定内容を確認し、 

「E 口刷開始」を選び、 r 決定」を押す 




印刷設定 

印刷を行います。 

SD カードを抜かないでくださし、。 
電源を切5ないでください。_ 


[ 印刷用紙サイズ 
〔印而拥紙タイプ 

r フチ _ 

r 日付酬 
r 印刷枚数 


例:ネット TV 端末仕様畑刷機能） 
に対応したプリンターの場合 


印刷設定 

印刷を行います。 

SD 力ードを巧かないでください。 

録画開始などで写真表示機能が終了すると、 

正常に印刷されない場合があります。 _ 

C 印刷開始 

〔印刷用紙タイプ A 4普通紙 

〔フチ なし にあり： 

r 日付印刷 _ r する r しない 

松下 TV 仕様の 
プリンターの場合 


* * * 印刷を実行中です。 

SD カードを抜かないでください。 
電源を切らないでください。 
r 印刷中止 


EP 刷び始まります。 


■ EP 刷設定を変更するとき 

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する 


[ 印刷用紙サイズ 
[||1刷用紙タイプ 
[フチ 

面帅刷 
面刷枚数 


き通紙 

なし n お0 
する T しない 




EP 刷開始 


印刷を開始する前に、項目を選び、設定する ※設定内容の詳細は下記の 

ぺージをご覧ください 

占刷用紙サィズ印 ？ i •ネット TV 端末仕様 

\ J I 印刷用紙タイプ き通紙 ツ （11:^46 へーン） 

[ 巧 い化 tsd I •松下 TV 仕ネ幸 

1 日付印刷 _ I する^しない 1 •户 I IV I 丄体 

I 印刷枚数 _ I 1 巧 1 陣 48 ぺーゾ） 

•設定内容は印刷開始すると記憶されます。畑用贩数は除く） 

• EP 刷用紙タイプを「プリンター設定通り」にすると、プリンター側 
の設定によってはうまく印刷でさない場合びあります。 

•印刷枚数は1〜9枚まで設定できます。 

■ EP 刷を止めるとさ 

①「 EP 刷中」画面表示中に「決定」を押す 

( 2 ) 印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す 

(お知らせ） 

•松下 TV 仕様のプリンターの場合、録画予約び始まると EP 刷は途中で終わる 
場合びあります。 

•松下 TV 仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、印刷び 
止まる場合びありますので不用意に押さないでください。 

•ネット TV 端末仕様畑刷機能）に対応したプリンターの場合、下記のボタンまたは 
「戻る」ボタンを押すと、画面表示び消えますび、 EP 刷はそのまま継続されます。 
ただし、画面表示び消えた後は、テレビから EP 刷を止めることはできません。 
印用临止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。 


SD 力-ドチ中ンネル番号入力お好み選局ア外ビラ 

圖〇 己国 


f 入 I アナ□ブ1國 
チトンネル画圍 

I V IL 元の画面 1 


に口刷中は SD メモリーカードを抜かないでください。 


鲁 SD メモリ I 力 I ドの写真を巧刷ずる 
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情报を印刷するヴクトビが-夕放送、野説脂) 


•EP 刷するには本機に対応 
したプリンターの接続と 
設定び必要です。 
f 0:^42〜49ぺージ） 


サブメニュー 選択/決定 



アクトビラび表示されているとさに 

r サブメニュー」を押す 




咳ツール 


2 


r 印刷」を選び、 r 決赴を押す 




ツール 機能 

アドレス入力 
データを保存 
保存データを見る 


_(眠ちぺージ手順 3 につづく） 

電子説明書び表示されているとさに 

r サブメニュー」を押す 


2 


r 決定」を押す 


「けブメニュー 


(優=ちぺージ手順 3 につづく） 


ネット TV 端末仕様(巧刷機能）に巧応したプリンターで 
巧刷時のご注意 

• EP 刷の途中で LAN ケーブルび抜けたりして、プリンターの動作びおかしく 
なった場合は、いったんプリンターの電源を切り、再度入れ直してください。 
• EP 刷開始時に「プリンターびみつかりません」と表示された場合は、 
プリンターの電源を確認してから、再度、印刷開始してください。 


■ アクトビラやデータ放送の画面の説明に従って 
情報を印刷する場合 

アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組によっては、印刷について 
表示される場合びあります。 

そのとさは、画面に表示される説明や手順に従って操作すると、 
情報を EP 刷でさます。 

Os 知らせ） 

•アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組び終了すると EP 刷を 
中止します。 

•常に「フチ」あり、「曰付 EP 刷」しないで EP 刷されます。 
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3 


設定内容を確認し、 

「E 口刷開始」を選び、 r 決定」を押す 





印刷設定 

印刷を行います。 

電源を切!5ないでください。 


I EP 刷用紙サイズ 
I 印刷用紙タイプ 


例:ネット TV 端末仕様畑刷機能） 
に対応したプリンターの場合 


印刷設定 


録画開始などでブラウザが終了すると、 
正常に印刷されない場合があります。 


[ EP 刷用紙タイプ 


松下 TV 仕様の 
プリンターの場合 


印刷を実行中です。 
電源を切らないでください。 


EP 刷び始まります。 



EP 刷開始 


■ EP 刷設定を変更するとき 

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する 




印刷設定 

印刷を巧います。 

電源を切！5ないでください。 

I 印刷開始 I 

1 印刷用紙サイズ I A 4 || 

[■印刷用紙タイプ r 普通お 1 




※設定内容の詳細は下記の 
ページをご覧ください 

参ネット TV 端末仕様 
(陣46ぺージ） 

•松下 TV 仕様 
(陣48ぺージ） 


•印刷設定画面には、プリンター設定 （ ^ 46、48ぺージ)で表示 
される項目のうち、設定でさる項目のみび表示されます。 

•常に r フチ」あり、「日付 EP 刷」しないで EP 刷されます。 

•設定内容は印刷開始すると記憶されます。 

•印刷用紙タイプを「プリンター設定通り」にすると、プリンター側 
の設定によってはラまく EP 刷でさない場合びあります。 

■ EP 刷を止めるとさ 

( D 「印刷中」画面表示中に「決定」を押す 

( 2 ) 印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す 

(お知らせ） 

•松下 TV 仕様のプリンターの場合、録画予約び始まると EP 刷は途中で終わる 
場合びあります。 

•松下 TV 仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、 EP 刷び 
止まる場合びありますので不用意に押さないでください。 

•ネット TV 端末仕様畑刷機能）に対応したプリンターの場合、下記のボタンまたは 
「戻る」ボタンを押すと、画面表示び消えますび、 EP 刷はそのまま継続されます。 
ただし、画面表示び消えた後は、テレビから EP 刷を止めることはできません。 
印质临止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。 

〜 r A 1 阮ク 1 欧ル f 

SD 力-ド削レ番号入力•お好み選局ロア外ビラチトタル 圆圏 
LDJ ILD LJ ffl I \ II 元の画面]! 


欄 


♦情報を巧刷ずる(アクトビラ、データ放送、電子説明書) 










総合ち続図 ヴクトビラ•く S し機器•プリンター) 

接続でさる機器をすべて接続したとさの参考図です。 

使用する機能と、接続する環境にあわせて、機器を接続してください。 


f お知らせ） 

•本機に接続した DHCP での IP アドレス自動 
取得び使えるブ□ー ドバンドルーターの電源 
を一度切ると、電源を再び入れても、各機器間 
の通信びでさなくなることびあります。 

また、ブ□ー ドバンドルーターの電源を 
一度切ると、各機器に割り当てられる 
IP アドレスび停止して、各機器間の通信び 
でさなくなることびあります。 

本機のご使用中は、八ブまたはブ□ー ド 
バンドルーターの電源を切らないでください。 

•本機に、 DHCP での IP アドレス自動取得び 
使えないノ V ブを経由して、各機器を接続して 
いるとき、本機の電源を「入」にした直後は、 
各機器との通信に失敗することびあります。 
時間をおいて(約]日分間)再度試してください。 


♦本機ではインターネット （ LAN ) 接続機器 
などの設定はでさません。パソコンなどでの 
設定び必要な場合びあります。 

•お使いのインターネット （ LAN ) 接続機器や、 
接続するくらし機器、プリンターの 
取扱説明書をあわせてご覧ください。 

•本機には LAN ケーブルは付属していません。 

• FTTH 回線終端装置にブ□ー ドバンドルーター 
機能びあるときは八スブ□-ドバンドルーター 
機能びないときはブ □- ドバンドルーターを 
接続してください。 

• LAN ケーブルは、本機と接続機器の距離を 
考慮し、長さに余裕びあるちのを選んで 

<ださい。 

•ネットアダプタ（カラー玄関番用）を接続する 
ときは、必ずブ〇— ドバンドルーターを接続 
するか、ブ□ー ドバンドルーター機能つきの 
FTTH 回線終端装置を使用してください。 


光ファイバー ( FTTH ) での接続例 


♦CATV、ADSL の接続例は、] 9ページを 
参照ください。 



アクトビラ（インターネット) 
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FTTH 回線終端装置 
























































総合ち続図 (ライフイニテイシステム） 

接続できる機器を、ライフイニティシステム（松下電工株式会社製）を使って接続したときの参考図です。 
使用する機能と、接続する環境にあわせて、機器を接続してください。 


r お知らせ） 

•本機に接続した DHCP での IP アドレス自動 
取得び使えるブ□ー ドバンドルーターの電源 
を一度切ると、電源を再び入れても、各機器間 
の通信びでさなくなることびあります。 

また、ブ□ー ドバンドルーターの電源を 
一度切ると、各機器に割り当てられる 
IP アドレスび停止して、各機器間の通信び 
でさなくなることびあります。 

本機のご使用中は、八ブまたはブ□ー ド 
バンドルーターの電源を切らないでください。 

•本機に、 DHCP での IP アドレス自動取得び 
使えないノ V ブを経由して、各機器を接続して 
いるとき、本機の電源を「入」にした直後は、 
各機器との通信に失敗することびあります。 
時間をおいて（約] 0分間）再度試してください。 

♦本機ではインターネット （ LAN ) 接続機器 
などの設定はでさません。パソコンなどでの 
設定び必要な場合びあります。 

•お使いのインターネット （ LAN ) 接続機器や、 
接続するくらし機器、プリンターの 
取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

•本機には LAN ケーブルは付属していません。 

• FTTH 回線終端装置にブ〇— ドバンドルーター 
機能びあるときは八スブ□-ドバンドルーター 
機能びないときはブ □- ドバンドルーターを 
接続してください。 

• LAN ケーブルは、本機と接続機器の距離を 
考慮し、長さに余裕びあるをのを選んで 

<ださい。 

• くらし安/こぃ卞ームノ くネルを接続するときは、 
必ずブ□ー ドバンドルーターを接続するか、 
ブ□ー ドバンドルーター機能つさの 
FTTH 回線終端装置を使用してください。 

• くらし劳こ、ホームパネルには、ライフイニテイ 
システムを安全-快適に使用する 

「ホーム情報ブレーカ」び搭載されています。 
パソコンなどのインターネット （ LAN ) 機器 
を接続するときは、くらし安/こぃ卞ームパネル 
経由で、インターネットに接続してください。 

•接続機器とくらし安/こぃ卞ームノ くネル間の接続 
については、各接続機器とくらし安/こぃ卞ーム 
ノ くネルの取扱説明書を参照ください。 
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メツセ—ジ表巧—覧 



•ネットワーク設定の接続テストなどでの、をなメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。 
•下記のメッセージび出た場合は、本機とブ□ードバンドルーターまでの間で問題び発生しています。 


•通信時のをなメッセージと内容は、下記の通りです。 

アクトビラ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることびあります。 


メツセージ（エラーコード） 

内容 

接続でさませんでした。 

LAN ケーつ') レの接続を確認してください。 
(の0 0) 

ノ V ブをお使いの場合は、ノ V ブの Link ランプび点灯しているか 
確認し、消えている場合はケーブルび正し<接続されていな 
し、又はケーブル間違いなど"•を確認してください。 

IP アドレスび設定されていません。 

本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 
( C 201) 

ネットワーク設定で IP アドレスびになってい 
ませんか。 

IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設 
定してください。（必要に応じて、アドレスの自動取得を選択 
してください） 

IP アドレスび取得でさませんでした。 

ルーターとの接続や設定をご確認ください。 
(の 03) 

ノ V ブをお使いの場合は、ノ V ブ〜ルーター間の接続をご確認く 
ださい。ルーターにつなぐ側のノ V ブのポートは UPLINK につ 
ないで < ださい。 

また八ブの Link ランプび点丹しているか確認し、消えている 
場合はケーブルび正しく接続されていない、又はケーブル間 
違いなど"•を確認してください。 

上記で問題びなければルーター等の DHCP び動作していな 
いことび考えられます。ルーターの設定や動作をご確認くだ 
さい。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。 

IP アドレスの重複を検出しました。 

設定をご確認ください。 （ C 204) 

本機と同じ IP アドレスび他の機器に使われています。 

他のノ（ソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認の上、 
重複のないよラに再設定してください。 

接続テストを実行できませんでした。に20日） 

-度、本機のを電源(本体前面の押しボタン）を切って入れな 
おして、再度実行してください。それでを症状び改善しない 
場合、お買上げの販売店にご相談ください。 

アドレスび正しく設定されませんでした。に 206) 

接続テストに失敗しました。 

ゲートウてイび応答しません。 

ルーターとの接続や設定をご確認ください。 
( C 207) 

ノ V ブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター 
間にノ V ブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のノ V ブのポー 
卜は UPLINK につないでください。 

ノ、ブの UPLINK ポートの Link ランプび点丹しているか確認 
し、消えている場合はケーブルび正しく接続されていない、又 
はケーブル間違いなど"•を確認してください。 

ネットワーク設定での1 P アドレス、ゲートウェイアドレス、 

ヴブネットマスクをご確認ください。 

無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。 
「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、当社ホーム 
ページ上でご紹介しています。 
http :// panasonic . jp / support / actvila / 


※ケーブル間違いなどの具体例： LAN コネクターの接触不良、 LAN ケーブル1^^(外のケーブルの使用、ク□ス 
ケーブルとストレートケーブルの間違い。 


メッセージ（エラーコード） 

内容 

無効な URL び指定されました。（巳01己） 

アドレス ( URL ) に禁止された文字び使用されています。 
正しいアドレス （ URL ) を入力してください。 

ヴーノ（一び見つかりません。旧01 9) 

アドレス （ URL ) び間違っていませんか。 

正しいアドレスを入力してください。 

ブラウヴ設定やブ □- ドバンドルーターなどの設定を確認し 
てください。 

本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決するこ 
とびあります。 

ヴーバーへの接続に失敗しました。 

(已02 0) 

ヴーノ（一び混みあっているため接続びでさないか、サーバー 
側のサービスび停止されている可能性びあります。しばらく 
待ってから再度実行してください。 

まったくホームページに接続でさない場合は、ブラウヴ設定 
やブ□-ドバンドルーターなどの設定を確認してください。 

サーバーとの通信に失敗しました。 

( B 021) 

通信びタイムアウトしました。ヴーバーへのアクセスび集中し 
ているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。 

曰付情報びありません。 

リモコンで今日の曰付を設定してください。 
決定ボタンを押してください。旧 022) 

衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示されるこ 
とびあります。この場合は、メッセージに従って本曰の曰付 
を入力してください。 

認証に失敗しました。旧 401) 

回線業者やプ□ノ（イダーからの ID やノ（スワードを、ブ□一 
ドバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたびって、正し 
く設定してください。 

指定されたページび見つかりませんでした。 
(巳 404) 

正しいアドレス （ URL ) を入力してください。 

接続サイト先の証明書の検証で問題びあり 
ました。接続先の安全性び確認でさません 
び接続しますか？ 

サイト名： 0000 

接続先サイトび安全かどラかの確認びでさませんでした。こ 
のまま接続することをでさますび、接続しないことをおすす 
めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性 
び確認でさる場合ちあります。 


•当社のホームページで最新の状況をご紹介しております。 
http :// panasonic . jp / support / actvila / に日日8年 S 月現在) 



'□-ドバンド環境 (ADSL モデムやブ□-ドバンドルーター)のトラブル解決のヒン 



• ADSL モデムやブ□ー ドバンドルーターの電源を入れなおしてください。 

• ADSL モデムの状態を示す表示ランプを確認して、 ADSL 回線びつなびっているかご確認ください。 
※表示ランプの名称は ADSL モデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。 

(例： 【 ADSL 】 【リンク】 [ Link ] [ LINE ]【 PPP 】 等） 

•ホームテレホン、ビジネスフオン、 FAX 、 電話線付さのガスメーターなどをお使いの場合は、 

回線業者やプ□バイダーなどにご相談ください。 

• ADSL モデムの PPPoA の設定やブ□-ドバンドルーターの PPPoE の設定内容を確認してください。 

ID 、 ノくスワード、 DNS の設定等をご確認ください。 ( ADSL モデム、ブ□-ドバンドルーター等の取扱説明書を参照) 
•その他、 ADSL 回線のトラブルは、回線業者やプ□バイダーにご相談ください。 

(回線業者やプ□バイダーの説明書をご覧 < ださい） 


メ 

ツ 

セ 

I 

ジ 

表 
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Q&A 



インターネットに接続できる環境で ADSL や FTTH、CATV などの常時接続での使用に限りま 

あれば、どんな環境でら設置-接続 ^ す。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プラ 
びでさますか。 ンの変更等び必要です。 

CATV や FTTH (光ファイバー)のブ I 「一部の CATV、FTTH では動作検証済みです。ブ□-ドバンドル 
□-ドバンドサービスでら「アクト > 一夕一の使用び許可されているかご確認ください。当社のホー 
ビラ」は使えますか。 _ ^ムぺージに最新データを掲示しております。 （0^59 ページ） 

現在 ISDN 回線ですが、 ADSL は使 ^ ISDN 回線を通常の電話回線にもどして ADSL を導入する 
えますか。 必要びありますので電話会社と回線業者にご相談ください。 


テレビとルーターが離れた場所にあ 
るのですび、ど5すればよいのです 
か。 


LAN ケーブルの配線びでさない場合は無線 LAN の導入を 
検討してください。 


パソコンを 2 台接続するのと同じことになりますので、 ルー 
パソコンと同時に使えますか。 > ターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 

(嚴] 8、 ] 9、己4〜己7ぺージ） 


電話回線によるダイアルアツプ接続 
でアクトビラを楽しめますか？ 


使スません。 

» アクトビラは、ブ□ー ドバンド環境を前提にしたサービス 

になつています。 


アクトビラにはどのよ5なサービス 
があるのですか。 


アクトビラに料金はかかりますか 


アクトビラのコンテンツをパソコン 
で見ることはできますか。 


アクトビラの機能で一般のホーム 
ページを見ることはできますか。 


テレビ番組やその関連情報などテレビをちっと楽しむための 

> 情報や、話題の商品/映画/音楽/ランキングなどのトレンド情 
_報、ニュース/天気/株価といった情報ヴービスびあります。_ 

アクトビラのご利用には料金はかかりません。ただし、一部有 
♦ 料のヴービスもあります。また、 ADSL や FTTH などの回線 
_使用料やプ□バイダーとの契約•使用料は別途必要です。_ 

基本的にはアクトビラ対応テレビでしか見ることはできま 

> せん。パソコンではアクトビラを見ることはできません。 

見ることは可能ですびおすすめでさません。テレビ向けに作成 
» されていないので、文字び読みに < かったり、内容び表示でさ 
ない場合や予期しない情報 • 有害情報を含む場合びあります。 


アクトビラは、一般の WE 目サイト 
とどう違うのですか。 


アクトビラは一般の WE 巳サイトとは異なり、本機の機能を 
> 用いて操作•閲覧でさるよラに構成され、リビングでの利用 
に配慮して運営されるサイトです。 
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アクトビラで使用する個人情報保護 
の方法は。 


インターネットで広く採用されている暗号化ち式である 
SSL に対応しています。 


アクトビラで E メールは使えます 
か。 


インターネットの E メール(電テメール）については、本機 
単独では使用できません。 


ペアレンタル□ック（視聴制限)のよ 
うな機能はありますか。 


URL 入力による一般の WEB サイトの閲覧を暗証番号で 
制限する機能びあります。 （0^7 ページ） 


一般の WE 目サイトを見ているとさ、 
画面のスク□ールはどうするのです 
か。 


リモコンの力ーソルキー「上、下、左、ち」で画面をスク □ ール 
させます。ただし、パソコンのよラななめらかなスク□ール 
はでさません。正しく表示されない場合をあります。 


表計算やワープ□のソフトは使える 
のですか。 


ご利用いただけません。 


アクトビラに PPPoE の機能はあり 
ますか。 


本機にはありません。ルーターで PPPoE の機能をお使い 
<ださい。 


ストリーミングには対応しています 
か。 


本機は対応していません。 


デジタル放送のデータ放送とはどう 
違うのですか。 


デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータび 
送られ、返信は電話回線を使用します。アクトビラは受信- 
送信とをにブ □- ドバンド環境を使用します。 


>当社のホームページで最新の情報をご紹介しております。 
http :// panasonic . jp / support / actvila / (2008 年2月現在） 


一 Q&A 
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用語解説 



♦ 


ブラウザ仕様 


記述 言語 

HTML 4.0 準拠 

スタイルシート規格 

CSS 1/ CSS 2 ( Subset ) 

動作記述言語 

JavaScript 1.日 / ECMAScript ( ECMA -262) 

セ キュア通信 

SSL 2.0/ SSL 3.0/ TLS 1.0 

Cookie 

パージョン0 

モノ メディア（写真） 

」 PEG 、 PNG、GIF 

音声（モノラルで再生） 

MS - Windows 標準 WAV 形式、 MPEG 2- AAC ( ARIBSTD - B 14 第3編準拠)、受信機内蔵音 

プラグ イン 

なし 

文字 入力 

画面キーボードち式、携帯電話 （ IJ モコン)方式 

外部 入出力 

SD メモリーカード 

画面 解像度 

800 X 450 

カラー モデル 

フルカラー 


電話回線を使ったブ□ー ドバンド接続ち式の一種です。 
回線業者、プ□バイダーとの契約び必要です。 


本機やパソコンなどを、 ADSL 回線などと接続する機能を 
持った機器です。ブ□-ドバンドルーター機能びあるをのと 
ないをのびあります。 


ヴーノ（一やブ□ー ドバンド j レーターび、 I P アドレスなどを 
本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。 


アクトビラ TV など、インターネットに接続するネットワーク機器を特 
定する番号です。家庭では、ブ□ー ドバンドルーターなどの DHCP 機能 
で自動的に割り当てるのび一般的です。（例：192.168 .0.87) 


ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、 
八ードウエアアドレスなどと呼ばれることちあります。 


八ブ 
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ポータルサイト 


複数の機器をネットワークに接続するための機器です。 


ブラウヴの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウヴに 
データを送る中継ヴー八一のこと。プ□バイダーからプ□丰シ 
ヴーノ く一のアドレスを指定された±易合のみ設定び必要です。 


インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話帳 
のような機能を持ったヴーバーです。本機は、このヴーバー 
の IP アドレスを2つまで登録することびできます。 


インターネット上にあるページを表示するためのソフト 
ウェアです。 

本機には、アクトビラ用のブラウヴびあらかじめ入っています。 


ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、光ファイバー 
( FTTH ) などのインターネット接続環境です。電話モデムを 
使用するのに比べて、高速なアクセスび可能です。 


複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネッ 
トワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、 
ブ□ー ドバンドルーターの取扱説明書をご覧<ださい。 


ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに 
接続するヴービスをしている会社の総称です。 


「アクトビラ」ボタンを押したときに最初に表示される 
ホームページのことです。 

(ポータルとは玄関•入□の意味です） 
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家庭内の電力線を使って情報を送受信する機能です。 
インターネットに接続するためには、別途プ□バイダーとの 
契約やモデム-ルーターなどの機器び必要です。 


インターネット上のページを指定するとさに使ラ名前です。 

(例： http :// panasonic . jp /) 


お気に入りのページのアドレス ( URL ) を登録する機能です。 
登録すると、 URL を入力せずにページを見ることびできます。 


インターネットへのアクセスで経由すべき機器の IP アドレス。 
通常はブ□ー ドバンドルーターの IP アドレスを言います。 

(例：192.168 .0.1) 


ネットワークを効率的に使ラために、ブ□ー ドバンドルー 
ターにつなぐ機器の IP アドレスを絞り込むための数字です。 

(例： 2己己.2己己.2己己. 0) 


LAN ケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどラしを 
接続したケーブルです。本機とルーター間や、本機と八ブ間には、 
このストレートケーブルを使用します。（対語:ク□スケーブル） 


電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける 
機器です。 


SD メモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは 
引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリ 
の中に更にデイレクトリを作ることもできます。 


全角/半角は文字の大ささです。漢字、かな、 カナは 必ず全角になります。 
英数字は、全角とその半分の幅の半角の2種類の大ささびあります。 
文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ごを意ください。 


ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアド 
レスび埋め込まれていること。元ページでの選択実行により、 
別のページへの移動や画像データの表示びでさます。 


♦ブラウザ仕様 
♦用語解説 



♦ 


62 


63 








